
G R O U P

СЕРИЯ МА
Адресно-аналоговая система 

пожарной сигнализации, управления 
пожаротушением, оповещением, 

эвакуацией и пожарной автоматикой
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MA-1000

ППКиУП 1

Станция мониторинга 
всей сети
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RS-485 ДО 32-х силовых расширителей и пультов дистанционного управления

Пример сетевой системы на базе MA-1000

ППКиУП 32

О компании

Компания MATAEL Haim Kaplan LTD была основана 1 
января 1996 года в г. Нацрат-Илит на севере Израиля. 
Основным направлением деятельности компании были 
избраны проектирование и установка систем связи, 
пожарной и охранной сигнализаций. В процессе развития 
компании был создан отдел разработок ввиду появления 
необходимости создания элементов, которых не было  
на рынке.

В 2002 году была проведена реструктуризация 
компании. Группа разработок и производства выделена 
в отдельную компанию MTECH. С этого момента изделия, 
производимые фирмой, маркируются логотипом MTECH  
by MATAEL.

Пройдя путь от монтажной огранизации до холдинга, 
MATAEL ныне объединяет в себе компании, занимающиеся 
разработкой, производством, проектированием, 
установкой, обслуживанием и продажей оборудования  
для создания противопожарных систем.

С 2006-го года компания MATAEL представлена на 
российском рынке электронных систем безопасности.

Продукция компании находит применение на 
разных типах объектов:

Торговля: 
торговые центры BIG Израиль (более 50-ти), сети 
магазинов H&M, FOREVER21, Renuar, FOX и другие;

Хай- тек: 
Израильские подразделения Microsoft в Тель-Авиве, 
Раанане, Хайфе, лабораторный комплекс Хайфского 
Университета, Amdocs, Nice, Analog Devices и другие;

Торговые интернет-площадки: 
AMAZON, Ebay;

TCP/IP

МА-1000NET

МА-1000NET

ППКиУП 2

RS-485 до 1200 м

MA-1050

Местная станция 
мониторинга только для 
ППКиУП 2

MA-1050

MA-1000SUB MB-200 MB-400

MB-200 MB-400MA-1000

Банки: 
Начиная с 2002 года все филиалы Израильского банка 
Апоалим оснащаются только системами противопожарной 
безопасности производства MTECH (более 250 филиалов), 
Несколько отделений банка "Траст" в Москве,  
другие банки;

Общественные заведения:
гостиничные комплексы,  деловые центры в Израиле и 
за рубежом, театр Хайфы, оперный театр в Тбилиси, сеть 
кофеен Aroma, заведения быстрого питания MC Donald's и 
многие другие;

Инфраструктура: 
Израильские железные дороги, аэропорт имени Индиры 
Ганди в Дели, телефонная компания Beseq, компании 
мобильной связи, поставщики интернет Израиля и  
другие объекты;

Производство: 
завод по производству автобусов "Меркава" Израиль, 
Пивзавод «Очаково» в Москве, химические и прочие 
предприятия;

Государство: 
министерство безопасности Израиля, министерство 
сельского хозяйства Израиля, служба социального 
страхования Израиля, учебно-тренировочные базы Армии 
Обороны Израиля и другие объекты.
Системы серии МА выпускаются также и в России на 
производственной площадке торгово-промышленного 
предприятия ООО «ПРОФ-Конструкт».

Такое сотрудничество позволяет более оперативно 
реагировать на потребности рынка, проводить обучение 
и оказывать оперативную техническую поддержку 
потребителям.

32	 ППКиУП МА-1000 и MA-1000SUB
39	 сетевых карт MA-1000NET
1024	 силовых расширителя серии МB
128	 пультов дистанционного управления  
	 МА-1050
39	 станций мониторинга
64	 кольцевых адресных шлейфа
12800	 адресных приборов
8192 	 безадресных шлейфа
4224	 программируемых выходов управления 		
	 напряжением
3168	 программируемых реле
1056	 обобщенных реле пожарной тревоги
1056	 обобщенных реле неисправности в системе
1024	 направления пожаротушения  
	 (по стандартам РФ)

Максимальные количества оборудования 
полной сетевой системы
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Адресно-аналоговый ППКиУП МА-1000
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Функциональность ППКиУП:
Четырехстрочный графический экран, предоставляющий простой способ получения информации в текстовом виде.
Поддержка до 200 адресных устройств в каждом шлейфе, представляющем собой набор из адресно-аналоговых и 
адресных извещателей, модулей, оповещателей и т.п.
Расширяемость: добавляемые устройства занимают свободные адреса, не мешая работе остальных. Если же адресов начинает 
не хватать, система расширяется за счет добавления ППКиУП в сеть.
Использование программной адресации и сбора информации из шлейфа: позволяет легкое удаление и добавление 
адресных приборов.
Высокая живучесть системы при возникновении коротких замыканий: наличие встроенных изоляторов  
в каждом адресном приборе позволяет отключать замкнутый участок шлейфа, не нарушая работы остальной части.
Сценарии работы: программирование позволяет пользователю широкий выбор функций и опций для использования системы 
на проектах любой сложности.
Программируемые выходы модулируемого напряжения: 4 выхода, каждый из которых способен выдать ток  
до 1,2 А при напряжении 24 В.
Программируемые реле: ППКиУП включает три программируемых реле, одно обобщенное реле тревоги и одно обобщенное 
реле неисправности.
Блок питания: 24 В 6,5 А (150 Ватт) поставляет достаточно электроэнергии для нужд системы.

Составные части ППКиУП:
Металлический корпус с замком;  
MA-1000MCC – центральное устройство, включающее:
•	 Четырехстрочный жидкокристаллический экран, по 16 	
	 знаков в строке;
•	 4 программируемых выхода модулируемого напряжения;
•	 3 программируемых реле;
•	 Обобщенное реле тревоги;
•	 Обобщенное реле неисправности;
•	 Два кольцевых  адресных шлейфа класс А
•	 Встроенный пьезо-оповещатель для звуковой индикаци 	
	 неисправностей, тревог и контроля;
•	 Пять светодиодов обобщенных индикаций;
•	 Интерфейс RS-485 для подключения до трех пультов 		
	 контроля и управления MA-1050;

MA-1000LC – модуль, включающий:
•	 Интерфейс подключения двух кольцевых адресных шлейфов;
•	 Интерфейс USB для подключения компьютера;
•	 Интерфейс 485 для подключения до 32-х 			 
	 силовых расширителей серии МВ и пультов дистанционного 	
	 управления;
•	 Блок питания 24 В 6,5 А с резервированием от 		
	 аккумуляторов;
•	 Сеть из одного ППКПиУ MA-1000 и 15-ти системных 		
	 повторителей MA-1000SUB

Расширение системы

МА-1000 разработки компании MTECH – это 
интеллектуальный адресно-аналоговый ППКиУП,  
включающий два адресных шлейфа. Продукция  
серии МА отвечает требованиям UL864 10th Edition,  
а также соответствует требованиям актуальных стандартов 
Израиля, России, Грузии, Молдавии, Узбекистана и  
других стран.

МА-1000 предусматривает метод программной адресации 
приборов, снижающий риск возникновения ошибок 
ручного программирования минимизируя время установки 
и налаживания системы.  

МА-1000 поддерживает работу до 400 адресных устройств 
и помнит адреса физически удаленных для быстрой 
замены.

Система на базе ППКиУП MA-1000 расширяется с помощью 
подключения   ППКиУП  
MA-1000SUB.

Все изделия MTECH созданы для работы  
в качестве составной части системы, состоящей из ППКиУП, 
извещателей, модулей и других элементов, каждый из 
которых полностью совместим с другими.

Адресно-аналоговый ППКиУП MA-1000SUB
Адресно-аналоговый ППКиУП* MA-1000SUB аналогичен ППКиУП MA-1000 за 
исключением того, что собран в глухом шкафу с целью повышения защиты прибора и 
повышения живучести в сложных условиях. Также наличие глухого шкафа полностью 
исключает несанкционированные вмешательства в работу системы. 
*не может применяться как основной ППКиУП системы.

Безадресные ППКиУП серии МВ
Серии МВ, это безадресные ППКиУП, которые могут подключаться к адресно-
аналоговым. Укомплектованы собственным резервируемым блоком питания. 
Программируются с ППКиУП, к которому подключены или со встроенной 
клавиатуры. Возможность подключения до 32 ППКиУП серии МВ на один МА- 1000 
или МА-1000SUB по линии связи 485 платы MA-1000LC.

ППКиУП МВ-400      
МВ-400   предназначен для контроля и управления одним направлением 
пожаротушения. Может использоваться как самостоятельная единица, так и в 
качестве расширителя системы на базе MA-1000. Прибор оснащен интерфейсом 
485 для подключения к МА-1000 или MA-1000SUB с целью интеграции в пожарную 
сигнализацию объекта с сохранением информативности также на экране МА-1000 и 
подключенных станций мониторинга. 

Характеристики
•	 Моноблок;
•	 Встроенный ЖК экран;
•	 4 программируемых выхода  
	 модулируемого напряжения;
•	 3 программируемых реле;
•	 2 кольцевых адресных шлейфа;

•	 До 200 адресных устройств на шлейф;
•	 Блок питания 6,5 А с резервным питанием;
•	 Программирование через экранное меню;
•	 До 31-го MA-1000SUB в сети на базе ППКиУП 	
	 МА-1000.

Характеристики:
•	 2,4 или 8 радиальных неадресных 			
	 шлейфов;
•	 4 программируемых выхода 			 
	 модулируемого напряжения;
•	 3 программируемых реле;

•	 Обобщенное реле тревоги;
•	 Обобщенное реле неисправности;
•	 Блок питания 24 В 4,5 А;
•	 До 32 ППКиУП серии МВ на один МА-1000 или 	
	 МА-1000SUB.

Характеристики:
•	 3 шлейфа автоматических пожарных 	
	 извещателей;
•	 1 шлейф для подключения кнопки 		
	 принудительного пуска ОГВ;
•	 2 шлейфа для подключения кнопок 	
	 и датчиков перевода в ручной или 	
	 автоматический режим;
•	 2 шлейфа для подключения контроля 	
	 давления в емкости с ОГВ и  
	 выпуска ОГВ;
•	 4 выхода для подключения пускового 	
	 устройства ОГВ, сирен и табло 		
	 оповещения о тревоге и режиме 		
	 работы;

•	 3 программируемых реле;
•	 1 обобщенное реле тревоги;
•	 1 обобщенное реле неисправности;
•	 Контроль всех линий связи на обрыв и 		
	 замыкание и защита от перегрузки;
•	 Блок питания 24 В 4,5 А  
	 с резервированием от аккумуляторов;
•	 Интерфейс RS485 для подключения  
	 к MA-1000;
•	 Подключение до 32 МВ-400  к MA-1000  
	 по линии RS-485;
•	 Светодиодная индикация состояния системы;
•	 Текстовое отображение всех событий и 		
	 состояния системы.
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Подробный пример построения сетевой системы МА

MA-1050
Дистанционный пульт 
управления и контроляMB-208

Безадресный ППКиУП
8 радиальных шлейфов
4 программируемых сигнальных выхода
3 программируемых реле
2 обобщенных реле состояния
Блок питания 24 В 4,5 А

MA-1000 
Адресно-аналоговый ППКиУП
2 кольцевых адресных шлейфа
200 адресов в каждом шлейфе
4 программируемых сигнальных 
выхода
3 программируемых реле
2 обобщенных реле состояния
Блок питания 24 В 6,5 А

MA-320 MA-320

MA-IOR

MB-220 MB-220

MB-PBR

MB-400
Безадресный ППКиУП с функциями ППУ
8 входов для подключения извещателей
и средств контроля
4 программируемых сигнальных выхода
Контроль на обрыв и замыкание всех 
сигнальных линий
Защита от перегрузки
3 программируемых реле для подачи
сигналов на внешние устройств
2 обобщенных реле состояния
Блок питания 24 В 4,5 А

MA-330 MA-320

MA-IN MA-CP MA-OR

MA-Zone

MB-240 MB-230 MB-220

MB-LI

MB-PBR

АСШ
 2

АСШ
 1

АСШ
 1

До 32-х ППКиУП МА-1000 и MA-1000SUB. Протяженность линии связи сети до 38 км

РЕЛЕ 1

РЕЛЕ 2

ПСВ 1

ПСВ 2

ПСВ 3

ПСВ 4

Реле

Выход 
управления 
напряжением 
24 В

1 2
83 4 5 6 7

RS-485

RS-485

АСШ
 2

MB-PBR

MB-220

MB-230

RS-232

MA-S

Все адресные приборы в адресных шлейфах с изоляторами

MA-1000SUB 
Адресно-аналоговый ППКиУП
2 кольцевых адресных шлейфа
200 адресов в каждом шлейфе
4 программируемых сигнальных 
выхода
3 программируемых реле
2 обобщенных реле состояния
Блок питания 24 В 6,5 А

Автоматические точечные 
безадресные дымовые пожарные 
извещатели

Станция мониторинга

РЕЛЕ 
тревоги

РЕЛЕ 
неисправности

РЕЛЕ 3

MA-1000 MB-208 MB-400 MA-1000SUB
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MA-2I2OG (MSU820) и MA-2I2OR (MSU840)
Модуль контроля и управления. 1 вход для подключения 
ручных безадресных извещателей, 1 вход для подключения 
автоматических безадресных извещателей, 1 сдвоенный 
программируемый сигнальный выход 24 В, 1 реле

MA-TA (MSI850)
Модуль служит для создания небольшого радиального 
ответвления адресного шлейфа. Необходим на объектах, 
где нет возможности выполнить ответвление петлей.

/ 8 / / 9 /

Точечные пожарные извещатели

Ассортимент пожарных извещателей низкого токопотребления создан для использования с системами серии МА. 
Извещатели соответствуют требованиям UL 268 (оптические и комбинированные), UL 521 (тепловые), требованиям EN54 
P5 & P7 2000 + A1:2002, EN54 Pt17 (оптические, комбинированные и тепловые), EN54 Pt12 & Pt17 2002 (линейные), EN54 Pt11 
(ручные). Также сертифицированы в Российской Федерации на соответствие Федеральному Закону №123 "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности". Сертифицированы в Израиле, Грузии, Молдове и других странах.

•	 Легкая и быстрая установка, простота обслуживания
•	 Несколько режимов работы в одном тепловом извещателе
•	 Универсальная установочная база
•	 Низкое энергопотребление

MA-330 (CAH330)
Адресно-аналоговый интерактивный 
точечный тепловой пожарный 
извещатель

MA-320 (CAP320)
Извещатель пожарный дымовой 
точечный адресно- аналоговый 
интерактивный со встроенным 
изолятором

MA-340 (CAPT340)
Извещатель пожарный 
комбинированный точечный 
дымовой и тепловой адресно-
аналоговый интерактивный

MA-300 (CAB300)
Цоколь для установки точечных адресно-аналоговых 
извещателей стандартный

Преимущества:
•	 Встроенные изоляторы короткого замыкания
•	 Эстетичный низкопрофильный дизайн
•	 Светодиод состояния, видимый в плоскости 360 градусов
•	 Разборный корпус и камера
•	 Компенсация загрязнения камеры

MA-CP (CBG370S)
Адресный пожарный ручной извещатель со встроенным 
изолятором короткого замыкания в шлейфе                  

MA-ZONE (MIU872)
Компактный адаптер для вставки безадресного шлейфа в 
адресный, позволяющий подключение до 20 безадресных 
извещателей. Подключается в адресный шлейф и получает 
адрес, который является адресом безадресного шлейфа.

Адресные модули

Мы предлагаем емкий ассортимент модулей контроля и управления для систем серии МА. Наши модули отвечают 
требованиям UL864 10th Edition, а также соответствуют требованиям актуальных российских, израильских, грузинских, 
европейских и других стандартов.

MA-OR (MCOM)
Миниатюрный модуль MA-OR предназначен для 
управления внешними устройствами с помощью 
встроенного переключающего контакта. Такими 
устройствами могут быть более мощные реле, контакторы, 
моторы, оповещатели, табло информации и другие 
устройства. Подключается в адресный шлейф адресно-
аналоговой системы пожарной сигнализации и управления.

MA-IN (MCIM-C, MCIM)
Миниатюрный модуль MA-IN предназначен для получения 
сигналов от сухого контакта. Им может быть нормально 
открытый контакт ручного извещателя, клапана системы 
дымоудаления, датчика давления газа, датчика протока 
воды и т.п. Подключается в адресный шлейф системы 
пожарной сигнализации

MA-IOR                              
Плата MA-IOR предназначена для получения сигналов 
от ручных безадресных извещателей, управления 
внешними приборами с помощью встроенного реле 
переключения и одной линий оповещения или внешнего 
силового прибора, контроля состояния внешнего 
источника питания. Для модуля необходимо питание 24 В  
постоянного тока.
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Дополнительное оборудованиеАдресные оповещатели

MA-100PRO
Удобный и легкий ручной программатор с текстовым меню для 
программирования адресов приборов серии МА, а также установки 
функций и тестирования извещателей данной серии. Оснащен экраном 
(4 строки по 16 знаков), мембранной клавиатурой и цоколем для 
точечных пожарных извещателей.

MA-S (CAS381)
Адресный настенный оповещатель со встроенным 
изолятором короткого замыкания в шлейфе, питающийся 
от шлейфа. Настраиваемый программно звук. Большая 
громкость при малом потреблении тока.

MA-BSH (CASBB384)
Адресный светозвуковой оповещатель  
в виде установочной базы для извещателей. 
Программная установка громкости и тональности 
звучания. Выход для подключения дополнительного 
светодиодного индикатора.

MA-BS (CAS380)
Адресный звуковой оповещатель  
в виде установочной базы для извещателей. 
Программная установка громкости и тональности 
звучания. Выход для подключения дополнительного 
светодиодного индикатора. Большая громкость при  
малом потреблении тока.

Адресные оповещатели предназначены для создания СОУЭ второй категории в рамках системы пожарной сигнализации 
и управления автоматикой, построенной на базе оборудования серии MA. Оповещатели соответствуют требованиям EN54 
Pt3, сертифицированы в Российской Федерации на соответствие Федеральному Закону №123 "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", а также в Израиле, Грузии, Молдове и других странах.

Дистанционный пульт управления и контроля МА-1050

Характеристики:
•	 Жидкокристаллический экран (4 строки по 16 знаков)
•	 Мембранная клавиатура
•	 Поддержка кодов пользователей
•	 Интерфейс RS-485 для подключения к MA-1000, MA-1000SUB или ППКиУП 	
	 серии МВ
•	 Встроенный пьезо-оповещатель для звуковой индикации 			 
	 неисправностей, тревог и контроля
•	 Пять светодиодов индикации состояния системы:  Наличие напряжения 	
	 сети, Тревога, Неисправность,  Контроль, Отключение звуковых сигналов.

MA-BA (CAB382)
Световой адресный оповещатель красного цвета. 
Встроенный изолятор. Размер аналогичен размеру 
точечного дымового пожарного измещателя.



/ 12 / / 13 /

MA-SITE                           
Программное обеспечение предназначено для 
конфигурирования, организации тактики работы и 
тестирования адресно-аналоговой системы пожарной 
сигнализации, управления автоматикой, пожаротушением 
и оповещением, построенной на базе ППКиУП МА-1100.

Сеть и программное обеспечение

МА-1000NET                              
Сетевая карта МА-1000NET предназначена для 
создания сети из отдельных систем или подключения к 
действующей сети, созданной на базе ППКиУП МА-1000 
или МА-1000SUB. 

Характеристики:
•	 Подключение ППКиУП в кольцевую или радиальную линию 	
	 связи сети;
•	 Расстояние между ППКиУП до 1 км;
•	 Возможность использования как усилителя для 		
	 увеличения расстояния между ППКиУП на 1000 метров;
•	 Подключение к компьютеру через интерфейс RS-232 для 	
	 мониторинга состояния системы;
•	 Версия с интерфейсом TCP/IP;
•	 Интерфейс RS-485 для подключения дополнительных 	
	 устройств;
•	 Интерфейс USB;
•	 Память на 10000 событий.

МА-485R                              
Модуль MA-485R является сетевым ретранслятором-
усилителем линии связи RS-485. Служит для подключения 
ППКиУП серии МВ и пультов MA-1050 в линию 
связи RS-485, выполненную кольцевым способом с 
одновременным улучшением сигнала. 

MA-Monitor
•	 Текстовый, звукой и графический режимы мониторинга 	
	 состояния и событий системы;
•	 Функция просмотра и печати отчетов;
•	 Возможность подключения до 256-ти сетей;
•	 Многоуровневый показ места события от пункта на карте 	
	 до точки установки элемента системы;
•	 Поддержка детализированных графических планов.

Преимущества:
•	 Лёгкая установка;
•	 Простая настройка;
•	 Простота в эксплуатации;
•	 Малый занимаемый объем диска;
•	 Надежность работы;
•	 Простота и информативность.



Уникальные противопожарные решения

MTECH by MATAEL представляет спектр современных решений задач охраны жизни и имущества от пожаров. Учитывая 
многолетний опыт по всем аспектам систем обнаружения пожаров и газового пожаротушения, наши разработки 
сфокусированы на производстве высококачественной продукции, отвечающей всем требованиям международных 
стандартов, включающей расширенные возможности интеграции и интерактивности. В совокупности это позволяет 
предоставлять доступные цены и удобства потребителям нашей продукции.

Для любых объектов, от самых простых до комплексов зданий, мы предоставляем решения, сопровождаемые 
профессиональными консультациями и тренингами. Продукция MTECH by MATAEL интегрирована в проекты  
в различных частях света, включая Ближний Восток, Азию, Восточную Европу и Россию.

Наши основные задачи:
•	 Быть первыми внедряющими уникальные и доступные решения по обнаружению пожаров, сохраняющие жизни и имущество.
•	 Инвестировать в опытную многоязычную команду, проводящую тренинги, консультации на местах, оказывающую техническую 	
	 поддержку и устанавливающую долгосрочные дружественные отношения с нашими клиентами.
•	 Проводить на новейшем уровне разработку и производство.
•	 Соответствовать актуальным международным стандартам.

Tel +972 4 8445044
Fax +972 4 8445035

Kibbutz Hasolelim
D.N Hamovil 1790500, Israel

sales@mtech-fire.com
www.mtech-fire.com

MTECH 
Smart Fire Solutions


