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2. Ознакомительная информация 
2.1. Сокращения, наименования и понятия, принятые в документе 

ППКиУП – прибор приёмно-контрольный пожарный и управления MA-1000. 
СП – системный повторитель MA-1000SUB. 
СМ – сетевой модуль MA-1000NET. 
СР – силовой расширитель MB-202...208 локальной системы по линии связи 485. 
ППУ – прибор приёмно-контрольный пожарный и управления MB-400 для пожаротушения. 
ПДУ – дистанционный пульт контроля и управления MA-1050. 
LNET – шина связи модуля MA-1000LC для подключения СР и ПДУ. 
ПК – персональный компьютер. 
АКБ – аккумуляторная батарея номинальным напряжением 12 Вольт. 
ПСВ – программируемый сигнальный выход ППКиУП, СП, ППУ или СР. 
ПСР – программируемое сигнальное реле ППКиУП, СП, ППУ или СР. 
АСШ – адресный сигнальный шлейф MA-1000LC. 
АП – адресный прибор, подключаемый к АСШ. 
ТДШ – таблица данных адресных сигнальных шлейфов. 
ВПО – внутренний пьезо-оповещатель в ППКиУП и СП. 
Система – локальная или сетевая система пожарной сигнализации, управления автоматикой 

и пожаротушением. Используется при описании функций и свойств, присутствующих в обоих 
вариантах систем. 

Локальная система – система пожарной сигнализации, управления автоматикой и 
пожаротушением состоящая из ППКиУП или СП с оборудованием, подключённым к его линии 485, 
АСШ, ПСВ и ПСР. 

Сетевая система – система пожарной сигнализации, управления автоматикой и 
пожаротушением объединяющая локальные системы с помощью подключения через модули 
подключения к сети. 

Событие или события – любые индицируемые системой или включающие оповещение и 
управление автоматикой и пожаротушением изменения состояний извещателей, оповещателей и 
других приборов – составных частей системы. 

Пульс – сигнал звуковой частоты с заданным временным интервалом 
ИПР – извещатель пожарный ручной 
Производитель – MTECH Fire Detection Systems LTD 

2.2. Предназначение данного документа 
Данное руководство является документом обязательным для ознакомления лицами, 

проектирующими, устанавливающими и сдающими в эксплуатацию системы противопожарной 
безопасности на базе описанных в данном документе изделий. 

Несоблюдение предписаний данного руководства может явиться причиной отмены гарантии 
на систему, её неверной эксплуатации и установки, могущих вызвать вредные последствия и урон, 
за которые фирма производитель ответственности не несёт. 

Данное руководство применимо исключительно к описанным в нём изделиям и не заменяет 
собой требования стандартов страны применения. 

2.3. Предназначение ППКиУП MA-1000 

ППКиУП MA-1000 предназначены для построения системы пожарной сигнализации, 
управления автоматикой безопасности и пожаротушением согласно СП5.13130-2009. 
Создаваемая система дополнительно может обеспечивать создание СОУЭ (система оповещения 
и управления эвакуацией) 1-2 категорий согласно СП3.13130-2009. Любое другое использование 
приборов данной серии запрещается и освобождает производителя от обязательств по 
гарантийному и техническому обслуживанию, а также от ответственности за возможные вредные 
последствия непредусмотренного использования данных приборов. 

Система на базе оборудования серии MA обладает современными функциями опознавания 
пожара с помощью обработки оцифрованных аналоговых сигналов, поступающих с адресно-
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аналоговых устройств. При этом система сочетает в себе возможности простой установки, 
настройки, контроля и управления. Это делает преимущественным использование серии MA как 
монтажными организациями, так и пользователями систем. 

Каждый элемент серии MA разработан как составная часть системы. Широкий выбор 
добавляемого оборудования, такого как извещатели, оповещатели, модули контроля и 
управления позволяет строить системы различной сложности и функциональности. 

2.4. Предназначение системного повторителя MA-1000SUB 
Системный повторитель MA-1000SUB полностью повторяет функциональные возможности 

ППКиУП MA-1000. Подключая до 31-го СП MA-1000SUB к ППКиУП можно получить систему 
кратную по количеству оборудования. Функциональные возможности такой расширенной системы 
также суммируются. Расширенная система программно и логически едина, то есть события в 
шлейфах одного ППКиУП или СП MA-1000SUB могут запускать элементы и модули управления 
на любом другом ППКиУП, СП, СР, ППУ, находящемся в сети, в соответствии с 
запрограммированной логикой.  

Внешне СП MA-1000SUB отличается от ППКиУП MA-1000 отсутствием окна в двери корпуса. 
СП MA-1000SUB не предназначен для использования в качестве ППКиУП. Для использования СП 
MA-1000SUB в качестве ППКиУП MA-1000 необходимо произвести замену двери корпуса на дверь 
корпуса с окном. 

2.5. Основной принцип работы адресно-аналоговой системы. 
Основным отличием принципа работы адресно-аналоговой системы от адресных, адресно-

дискретных и дискретных систем является возможность раннего опознавания пожара. 
Адресно-аналоговые извещатели системы представляют собой высококачественные датчики 

для измерения фактора пожарного риска с широким динамическим диапазоном. Получаемые с 
чувствительного элемента извещателя данные переводятся в цифровой вид с помощью 
встроенного в извещатель аналого-цифрового преобразователя, а затем передаются на ППКиУП 
или СП. Полученные ППКиУП или СП данные проверяются несколькими алгоритмами 
определения фактора наличия пожара для фильтрации ложных сообщений (попадание пыли и 
т.п.) и чёткого определения факта пожара. Наличие продуманной программы обработки данных в 
ППКиУП и СП, а также мощного контроллера позволяют опознать пожар ещё до того момента как 
уровень фактора риска достиг критических значений. 

Ввиду значительного упрощения электронного узла извещателя также значительно 
повышается его надёжность при сохранении системой всех общепринятых норм и функций. Так, 
в частности, функции компенсации загрязнения дымовых извещателей, самообучения к условиям 
среды по времени суток, управление и тестирование извещателя выполняются гораздо более 
мощным контроллером ППКиУП или СП, чем тот, который мог бы быть установлен в извещателе. 
Количество алгоритмов опознавания пожара, которые мог бы за единицу времени обрабатывать 
извещатель с собственным контроллером значительно меньше, чем то, которое может 
обработать более мощный контроллер ППКиУП или СП. 

Объединение в одном узле обработки получаемых сигналов, базы данных по тактике работы 
системы и базы данных по переменным факторам риска делает адресно-аналоговую систему 
гораздо более скоростной, надёжной, устойчивой к внешним помехам и гарантирует меньшее 
количество ложных сообщений о пожаре. Ввиду более высококлассных чувствительных 
элементов извещателей с гораздо большим динамическим диапазоном, чем у других систем 
происходит значительная экономия на обслуживании. 

2.6. Предупреждение монтажникам и пользователям систем!!! 
Во избежание поражения электрическим током и неправильного функционирования 

проектирование, установка, ремонт и обслуживание систем должны осуществляться только 
подготовленными специалистами, имеющими соответствующие разрешения. 
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3. Внешнее описание ППКиУП MA-1000 и модуля MA-1000SUB 
3.1. Внешний вид ППКиУП и СП 

• Шкаф ППКиУП красного цвета размерами (ШхВхГ) 37х39.5х11.5 оборудованный окном 
и замком. Рассчитан на установку двух АКБ. Максимальный размер одного АКБ 
151х90х65 мм.  

• У шкафа СП MA-
1000SUB дверь глухая без 
окна. 
 

*Внешний вид шкафа 
может отличаться от 
приведённого на примере. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Устройство ППКиУП и СП 
*ППКиУП MA-1000 в сборе 
 
ППКиУП и СП являются 

готовыми, собранными и 
проверенными изделиями. В 
шкафу ППКиУП и СП в базовой 
комплектации установлены и 
соединены между собой 
следующие блоки: 
• Блок питания MA-PS/6,5. с 
напряжением на выходе 24 В. 
при нагрузке до 6,5 А 
• Центральное устройство 
MA-1000MCC с ЖК экраном. 
• Модуль для подключения 
АСШ MA-1000LC. 
• Для построения сетевой 
системы устанавливается 

модуль подключения сети MA-1000NET (поставляется отдельно). 
 

4. Технические характеристики и описания составных частей 
ППКиУП и СП. 

4.1. Питание 
Питание системы осуществляется от сети переменного тока 110 или 220 Вольт частотой 50-60 

Гц. Для бесперебойной работы системы предусмотрено резервное питание от аккумуляторов 
общим напряжением 24 Вольта. 
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 Применяемые аккумуляторы 
• АКБ свинцово-кислотные 12 Вольт до 18 
Ампер часов. Применение АКБ других типов не 
разрешается. 
• Для питания ППКиУП или СП 
используются два АКБ, соединённые 
последовательно, общим напряжением 24 В. 
• Для установки в ППКиУП и модули 
расширения системы следует использовать 
АКБ с контактами подключения, 
расположенными наверху или с контактами, 
расположенными так, чтоб обеспечивалось 
место достаточное для свободного 
размещения клемм подключения и 
исключался риск контакта клемм питания с 
металлическими частями корпуса.  

 
 

 Блок питания 
 

• Питание от сети переменного тока 110-120 или 
220-240 В. Перед подключением переключатель 
входного напряжения на блоке питания 
устанавливается в соответствующее 
напряжению сети положение: 110-120 Вольт 
(потребление до 3,2 Ампер) или 220-240 Вольт 
(потребление до 1,6 Ампер). 
• Напряжение на выходе 24 Вольта до 6,5 
Ампер. При перегрузке выход блока питания 
отключается автоматически. 
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4.2. Адресные сигнальные шлейфы (модуль MA-1000LC)  
 

• На плате модуля предусмотрены разъёмы для подключения адресных шлейфов LOOP1 S+ 
S- F+ F- LOOP2 S+ S- F+ F-. 2 кольцевых шлейфа по 200 адресов. Максимальный ток 
потребления шлейфа до 300 мА. Номинальное напряжение в шлейфе 24-27,6 Вольт (пик 
импульсов может достигать 32-х вольт). Максимальное сопротивление адресного шлейфа 
для обеспечения корректной работы изоляторов короткого замыкания адресных приборов 
50 Ом., ёмкость не более 0,3 мкФ. Автоматическое отключение шлейфа при наличии 
короткого замыкания между началом шлейфа и первым адресным прибором в шлейфе. 
Участки с коротким замыканием между адресными приборами, включёнными в шлейф, 
отключаются встроенными в данные приборы изоляторами. 
• Максимальная длина адресного шлейфа до 2000 метров от клемм подключения входа 

шлейфа до клемм подключения его выхода. Любые ответвления шлейфа также 
учитываются. Максимальная длина достигается применением экранированного кабеля, 
обеспечивающего вышеуказанные параметры и отсутствием радиопомех в диапазоне 
100 – 2 000 000 Гц. В остальных случаях длина шлейфа сокращается. Ввиду отсутствия 
методики вычисления уровня наводок от радиопомех на оборудуемых объектах, 
присутствия кондуктивной и индуктивной составляющей, не рекомендуется закладывать 
в проект максимальную длину шлейфа. Также рекомендуется предусматривать 
возможность разделения уже установленных шлейфов на части в случае возникновения 
наводок более 6 В (измеряется осциллографом).  

• Шина 485 для подключения пультов дистанционного управления и контроля MA-1050 и 
ППУ. На шину можно подключить до 32-х указанных приборов, при этом количество MA-
1050 не должно превышать 4-х, они должны занимать адреса 1-4 исключительно и 
физически расположены в начале линии. 
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 Требования к кабелю 
Рекомендуется применять экранированный кабель для противопожарных систем с жёсткими 

жилами. Сечение жил подбирается в диапазоне 0,82 – 2,5 мм² в зависимости от длины и нагрузки 
шлейфа. 

 Дополнительные подключения. 
• Разъем подключения к системной плате MA-1000MCC J7. 
• Разъем для подключения сетевого модуля MA-1000NET J8. 
• Разъем mini USB female для подключения компьютера с установленным программным 

обеспечением для конфигурирования систем. 
• Разъем для подключения питания 24 В. 
• Разъем для программирования адресов устройств без использования ручного 

программатора p+ p-. 
• Примечание: на модуле обязательно должны быть установлены 
перемычки J16, J27 (между 1 и 2 контактом контактной группы) 

 
 

 

4.3. Системная плата MC-1000MCC 
*Вид спереди. 

 
 
 
 
 
 



MA-1000, MA-1000SUB – руководство, описания, инструкции. 

© 2019 MTECH Fire Detection Systems. Документ: iid.MA-1000.6 Стр. 11 
 

 
*Вид сзади – подключение модуля АСШ. 

 

 Контроллер зарядки аккумуляторов 
• Максимальный ток зарядки разряженных аккумуляторов 0,98 А при напряжении 22 

Вольта.  
• Автоматическое отключение аккумуляторов в случаях короткого замыкания и перегрузки 

в аккумуляторах. 
Защита от подключения аккумуляторов в обратной полярности. 

 Программируемые сигнальные выходы 
• 4 контролируемых ПСВ постоянного тока. 
• Нагрузка до 1,2 Ампера при напряжении 24 Вольта на каждый из ПСВ. 
• Подключение сигнальной линии радиальное. 
• Суммарный максимальный ток в сигнальных линиях 4,8 Ампер. 
• Резистор проверки целостности линии (устанавливается между "плюсом" и "минусом" в 

конце линии) 10 кОм 0,5 Вт точность 5%. 
• Автоматическое отключение ПСВ при перегрузке. 

 Программируемые сигнальные реле 
• 3 программируемых реле. 
• Напряжение, приводимое к контактам реле до 30 В. 
• Максимальный постоянный ток через контакты реле 2 Ампера. 
• Максимальный переменный ток через контакты реле 0,5 Ампера. 

Коммутация переменного тока частотой выше 100 Гц при напряжении более 3В не 
допускается. 

 Непрограммируемые сигнальные реле 
• 1 общесистемное реле неисправности. 
• 1 общесистемное реле тревоги 
• Напряжение, приводимое к контактам реле до 30 В. 
• Максимальный постоянный ток через контакты реле 2 Ампера. 
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• Максимальный переменный ток через контакты реле 0,5 Ампера. 
• Коммутация переменного тока частотой выше 100 Гц при напряжении более 3В не 

допускается. 

 Индикаторы на системной плате 
• 4 красных светодиода индикации наличия подачи напряжения в ПСВ расположены 

рядом с клеммами ПСВ. 
• 3 красных светодиода индикации срабатывания ПСР расположены рядом с клеммами 

ПСР. 
• 1 красный светодиод индикации срабатывания общесистемного реле тревоги 

расположен рядом с клеммами реле. 
• 1 жёлтый светодиод индикации срабатывания общесистемного реле неисправности 

расположен рядом с клеммами реле неисправности. 
• 1 жёлтый светодиод неисправности аккумуляторов расположен рядом с местом 

крепления кабелей АКБ к системной плате. 
• 1 зелёный светодиод индикации нормального состояния аккумуляторов расположен 

рядом с местом крепления кабелей АКБ к системной плате. 
• 1 жёлтый светодиод индикации неисправности системной платы расположен слева от 

кнопки «1». 
• 1 зелёный светодиод индикации нормального состояния системной платы расположен 

слева от кнопки «1». 
• 1 пьезокерамический звуковой оповещатель системных событий расположен рядом с 

блоком ЖК экрана. Оповещатель выдаёт звуковой сигнал высокой тональности в 
следующих режимах: 

1. Тревога: пульс 2 секунды on, 1 секунда off. 
2. Неисправность: пульс 1 секунда on , 1 секунда off. 
3. Контроль: пульс 0,5 секунды on , 0,5 секунды off. 

 Дополнительные индикаторы на блоке ЖК экрана 
• 1 зелёный светодиод «AC» индикации наличия напряжения в питающей сети. 
• Сдвоенный красный светодиод «Alarm» общесистемной индикации тревоги. 
• 1 жёлтый светодиод «Trouble» общесистемной индикации неисправности. 
• 1 жёлтый светодиод индикации нажатия кнопки «Silence» (отключения подачи сигналов). 
• 1 жёлтый светодиод «Supervisory» общесистемной индикации контроля. 

 Клеммы шины 485 (LNET). 
• Предназначены для подключения до 8-ми дистанционных пультов управления и контроля 

MA-1050 и ППУ.  
• Линия создаётся любым экранированным пожарным кабелем, подходящим для работы с 

шиной связи RS485. 

 Программные и электрические функции 
• Контроль исправности всех подключённых к системе адресных и неадресных приборов 

за исключением цепей, подключённых только к сухим контактам реле. 
• Автоматическое и ручное тестирование исправности и уровня загрязнения дымовых 

пожарных извещателей. Ручное тестирование доступно только с ПК. 
• Контроль исправности АСШ и других сигнальных линий. 
• Контроль наличия всех устройств, запрограммированных в АСШ и системной шине 485. 
• Сообщение о коротком замыкании в АСШ. 
• Сообщение о появлении утечки на землю. 
• Автоматическое отключение участка АСШ, в котором появилось короткое замыкание. 

При этом остальная часть АСШ продолжает нормальное функционирование. 
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• Контроль исправности и автоматическое отключение ПСВ при перегрузке. 
• Показ на экране информации об обнаруженной неисправности в линии, подключённой к 

ПСВ. 
• Текстовое описание на ЖК экране всех обнаруженных в системе неисправностей 

(включая выявленные в результате автоматического тестирования) с возможностью 
листания. 

• Текстовое описание на ЖК экране тревог в системе с возможностью листания. 
• Запуск подключённых исполнительных устройств и оповещателей в соответствии с 

запрограммированным сценарием (тактикой) работы.  
• Включение ПСВ в соответствии с запрограммированным сценарием (тактикой) работы. 
• 6 программно устанавливаемых сценариев выдачи напряжения на каждый ПСВ 

ППКиУП: 
1. Постоянный по тревоге: 24 Вольта. 
2. Пульс по тревоге: 24 Вольта (0,5 секунд on, 0,5 секунд off). 
3. Постоянный для питания внешних приборов: 24 Вольта. 
4. Постоянный со сбросом для питания внешних приборов: 24 Вольта, отключаемые на 

время перезагрузки системы после нажатия кнопки "RESET". 
5. Постоянный до тревоги: 24 Вольта отключаемые на время тревоги. 
6. Постоянный по тревоге с откладыванием включения и ограничением включённого 

состояния по времени: 24 Вольта с откладыванием до 120 секунд и ограничением 
включённого состояния до 120 секунд с автоматическим отключением. 

• Текстовое описание на ЖК экране состояния приборов, подключённых к системе в 
режиме «контроль» с возможностью листания. 

• Функции базового программирования системы с встроенной панели управления и ЖК 
экран для контроля правильного построения системы во время её монтажа. 

• Функция автоматического нахождения адресных приборов в шлейфе с автоматической 
последовательной прошивкой адресов и последующей записью полученной 
конфигурации шлейфа в системную память. 

• Функция автоматического нахождения адресных приборов в шлейфе со считыванием 
адресов, заданных вручную с помощью программатора MA-100 и последующей записью 
полученной конфигурации шлейфа в системную память. 

• Функция «Тест на ходу» в тихом режиме и с включением контрольного оповещателя. 
• Часы реального времени. 
• Внутренняя память истории системных событий (до 1000 событий для одиночного 

ППКиУП и до 8000 для сетевой системы) с отметкой о дате и времени события. 
• Подключение ПК «plug & play». 
• Автоматическое отключение ППКиУП от всех источников питания в случае нагрева 

ППКиУП более 150 градусов Цельсия. 
• Включение и отключение мерцания светодиодов адресных извещателей или других 

адресных приборов*. 
• Включение через панель управления постоянного свечения индикатора адресного 

прибора для точного определения его местоположения в случае необходимости*. 
• Автоматическое определение адресных приборов с одинаковыми адресами в АСШ. В 

таком случае на экране ЖК появляется текстовое сообщение о данном событии. 
Включение индикации извещателя через панель управления ППКиУП или СП по 
двойному адресу помогает визуально обнаружить приборы с одинаковыми адресами*. 

• Двойное резервирование исполняемой ППКиУП или СП программы. В случае 
неисправности системной платы блок АСШ продолжает работать в автоматическом 
режиме в соответствии со сценарием работы подключённых к нему АСШ. 

• Функции построения логики включения оповещения, ПСВ и управляющих АП доступны 
только с помощью подключаемого ПК с установленным программным пакетом 
конфигурирования. 

• Написание текстовых описаний к АП и другим элементам системы доступно только с 
помощью подключаемого ПК с установленным программным пакетом 
конфигурирования. 
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• Оповещение о пропаже связи с СП и СР в случае сетевой системы. 
• Отображение тревог, неисправностей и других событий в СП и СР в случае сетевой 

системы. 
• Выполнение сценария включения и выключения ПСВ, реле и АП, созданного с помощью 

ПК. В случае сетевой системы выполняется общесетевой сценарий.  
*только для АП, оснащённых светодиодами индикации состояния. 

 Совместимое оборудование 
• Любое оборудование производителя, разрешённое к использованию с ППКиУП MA-1000. 
• Свинцово-кислотные необслуживаемые герметичные аккумуляторы на 12 Вольт 

энергоёмкостью до 18 Ампер-часов предназначенные производителями для ОПС. Не 
допускается использование других типов аккумуляторов, а также аккумуляторов, 
выделяющих коррозийные, огнеопасные и ядовитые вещества во время эксплуатации 
выше нормативного уровня. Последовательная установка аккумуляторов разных типов, 
напряжений и/или ёмкости не допускаются. 

• К сигнальным линиям и реле разрешается подключать оборудование сторонних 
производителей, отвечающее параметрам подключаемых выходов и реле. При этом 
следует учитывать эффекты самоиндукции приборов с обмотками и принять меры для 
исключения попадания индукционных всплесков напряжений, выше разрешённых на 
сигнальные линии и контакты реле во избежание их пробоя и выхода из строя. 

• Суммарное сопротивление приборов сторонних производителей, подключаемых к ПСВ при 
подключении питания обратной полярности, должно быть не менее 20 кОм при 
параллельном подключении. 

• Запрещается использование приборов с незащищёнными соединениями, а также приборов 
с возможной утечкой на землю. 

• К АСШ запрещено подключать любое оборудование кроме оборудования серии MA 
производителя, в документации к которому указано подключение к АСШ ППКиУП. 

• Переходные клеммы, используемые для соединения кабелей системы вне её устройств, 
должны обеспечивать надёжную изоляцию от любых внешних цепей и надёжный контакт 
кабелей системы между собой. 

Примечание: В случае необходимости подключения к системе, созданной на базе ППКиУП 
серии MA оборудования, не упомянутого выше, просьба обратиться к производителю для 
проведения проверки совместимости, получения разрешения и рекомендаций по подключению. 
5. Силовые расширители и дополнительные модули 

Подробные описания приборов, указанных в данном разделе, находятся в документации, 
поставляемой с указанными приборами, а также доступны на сайте http://ru.mtech-fire.com . 
  

http://ru.mtech-fire.com/
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5.1. Дистанционный пульт MA-1050 
Пульт дистанционного управления и контроля 

с клавиатурой и экраном, аналогичным 
установленным в ППКиУП. Программирование 
системы с данных пультов не осуществляется, а 
кнопки «Reset» и «Silence» доступны после ввода 
цифрового кода, что делает полностью 
контролируемым процесс работы оператора 
системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Силовые расширители MB-202, MB-204 и MB-208 
MB-202, MB-204 и MB-208 являются пороговыми (дискретными) 

ППКиУП на 2, 4 и 8 неадресных шлейфов соответственно. В системе 
на базе ППКиУП MA-1000 они используются как силовые 
расширители. Приборы также оснащены 4-мя ПСВ и 5-ю ПСР. 
Встроенный блок питания 24В 4,5А и резервное питание от 
встраиваемых аккумуляторов позволяет питать внешние устройства, 
подключаемые к ППКиУП без использования сторонних источников. 
Преимущества такой организации питания заключаются в том, что 
помимо наращивания питающей мощности, сохраняется полный 
контроль за состоянием как системы питания, так и цепей нагрузки, а 
общая живучесть системы возрастает. 

 

5.3. Прибор управления пожаротушением MB-400. 
Предназначен для создания автономной системы контроля и управления пожаротушением. 

Помимо ПСВ и ПСР прибор содержит 8 входов для подключения точечных, ручных или иных 
предусмотренных извещателей, а также кнопок и датчиков активации 
ручного и автоматического режимов работы. К данному прибору 
подключаются также средства аудиовизуального оповещения. 
Прибор может функционировать как самостоятельно, так и в составе 
системы на базе ППКиУП MA-1000. 

ППУ МВ-400 оснащён интерфейсом RS-485 для подключения 
к адресно-аналоговому ППКиУП МА-1000, что обеспечивает 
интеграцию с пожарной сигнализацией объекта с сохранением 
информативности на экране МА-1000 и подключённых ПК. 
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5.4. Сетевой модуль MA-1000NET 
Основное предназначение модуля — это создание 

сети из ППКиУП MA-1000. Дополнительно может 
использоваться как усилитель связи сети, 
устанавливаемый без подключения к ППКиУП. 
Стандартная версия модуля оснащена разъемом DB9F, 
для связи с компьютером по протоколу RS232. Это 
позволяет подключить ПК с установленным программным 
обеспечением мониторинга к любому из модулей MA-
1000NET в сети. Можно подключить ПК даже на каждый 
модуль. 

Опциональная версия модуля содержит встроенный 
адаптер TCP/IP вместо разъема DB9F, что позволяет 
подключение системы к компьютерным сетям с целью 
мониторинга состояния на станциях мониторинга, не 
подключенных непосредственно к модулям сети системы 
пожарной сигнализации, управления автоматикой и 
пожаротушением. 
 
 
 
 
 
 

6. Проектирование системы на базе ППКиУП MA-1000 
6.1. Общая информация 

Для построения надёжной системы на базе ППКиУП MA-1000 строго выполняйте требования 
данного руководства, руководств подключаемых приборов, правила, стандарты и другие 
нормативные документы, относящиеся к проектированию, монтажу и эксплуатации систем 
пожарной сигнализации, управления автоматикой и пожаротушением. Далее приведены 
обязательные условия для проектирования систем. Схемы подключений описаны и показаны в 
разделе посвящённом установке систем. 

ППКиУП MA-1000 создан для организации системы пожарной сигнализации, управления 
автоматикой и пожаротушением. Функции оповещения, выключений и запусков вентиляции, 
задержки срабатывания пожаротушения и его блокировки устанавливаются программно в 
ППКиУП. Подробно подключение приборов и их технические характеристики описаны в 
документации, прилагаемой к ним. Адресные шлейфы выполнены кольцевым способом. Наличие 
в одном кабеле приходящей и уходящей пар проводов не допускается на всем протяжении 
шлейфа. 

Подробное описание перечисленных приборов, схемы подключения, способы использования 
и другая информация содержится в документации, поставляемой с ними. 

6.2. Система на одном ППКиУП без СР и ПДУ 
MA-1000 может быть использован для создания небольших по объёму оборудования систем 

на одном ППКиУП. Такая система не нуждается в сетевом модуле. Максимальное количество АП 
в такой системе 400. Устройства оповещения и автоматики подключаются как к ПСВ и ПСР в 
ППКиУП, так и к адресным модулям управления. 

 
 
 
 

MA-1000NET

P4 (slave)

P3 (master)

Подключение к MA-
1000LC

P2 RS485 И питание 5В
(Версии плат 5 и ниже)

(PC / GSM / GPRS / MODBUS)
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D
+      0V      G

N
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+5V   0V    D-   D+

G
N
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 0V   +V
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5 VDC Для плат ver. 5.0 И 
предыдущих.
24 VDC Для плат ver. 6.0 и 
следующих. 
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 Пример системы на одном ППКиУП без СР и ПДУ 

 
На данном примере показано типовое использование и проводка для приборов. Каждая линия 

на рисунке создается двужильным пожарным кабелем. Для использованных во втором шлейфе 
модулей MA-2I2OG и MA-IOR добавлена линия подачи постоянного напряжения 24 В – отдельный 
двужильный кабель. 

Использованное оборудование: 
• MA-1000 – ППКиУП, которому посвящён данный документ; 
• MA-320 – адресно-аналоговый фотоэлектрический извещатель. Встроенный изолятор; 
• MA-330 - адресно-аналоговый тепловой извещатель. Встроенный изолятор; 
• MA-340 - адресно-аналоговый совмещённый извещатель тепловой и фотоэлектрический. 

Встроенный изолятор; 
• MA-CP – адресный ручной извещатель. Встроенный изолятор; 
• MA-OR – адресный мини-модуль управления с релейным выходом. Встроенный изолятор; 
• MA-2I2OR – адресный модуль контроля и управления. 2 безадресных шлейфа, 2 

программируемых сигнальных выхода, 1 реле. Требуется питание 24 В 1,2 А (пиковая 
нагрузка). Встроенный изолятор; 

• MA-PBR, MA-PBY – извещатели пожарные ручные безадресные; 
• MA-IN – модуль контроля сухого контакта. Встроенный изолятор; 
• MA-3I3O - адресный модуль контроля и управления. 3 входа для подключения сухих 

контактов, 3 программируемых реле. Встроенный изолятор; 
• MA-IOR - адресный модуль контроля и управления. 1 вход для подключения сухих 

контактов, 1 программируемый выход управления напряжением, 1 программируемое реле. 
Требуется питание 24 В 1,2 А (пиковая нагрузка). Встроенный изолятор; 

• MA-BA – адресный световой оповещатель для установки вне помещений. Встроенный 
изолятор; 

• MA-SWP – адресный звуковой оповещатель. Встроенный изолятор; 

 

 
  

  

  

Табло 
оповещения

 

 

 

Питание 24 В для 
модулей MA-IOR 

и MA-2I2OG
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• MA-TA – разветвитель АСШ для подключения радиального адресного шлейфа в кольцевой. 
Встроенный изолятор. 

 Пример системы на одном ППКиУП MA-1000 с расширителями 

Для простоты не показаны адресные шлейфы. Данный пример показывает возможность 
функционального расширения системы. Устанавливая дополнительные безадресные ППКиУП, 
мы получаем возможность использования безадресных извещателей и создание небольших 
автономных систем пожарной сигнализации, управления автоматикой и пожаротушением, 
интегрированных в общую адресную систему. Такая реализация повышает живучесть и 
надежность системы, а также делает её полностью контролируемой. К линии LNET ППКиУП 
подключены ПДУ и безадресные ППКиУП серии MB в качестве расширителей. При этом следует 
учесть, что все входы и выходы ППКиУП серии MB могут контролироваться старшим ППКиУП – 
MA-1000. Такая возможность предоставляет широту проектирования и использования 
безадресных приборов. Они могут быть как автономными ППКиУП со своими персональными 
сценариями работы, так и модулями-расширителями функций ППКиУП MA-1000 или даже 
совмещать обе функции сразу. 

6.3. Сетевая система  
Сетевая система строится с помощью дополнительного модуля MA-1000NET подключаемого 

к системной плате ППКиУП и СП. 
Количество MA-1000 и MA-1000SUB в сети до 32-х. Длина шлейфа связи между модулями MA-

1000NET до 1 км. Модули можно использовать также как усилители для увеличения длины 
шлейфа связи сети. Каждый подключённый модуль позволяет увеличить длину шлейфа на 1 км. 
Всего модулей в качестве усилителей можно установить до 8-ми, доведя таким образом общую 
протяженность линии связи сети до 39 км. 

LNET – До 32-х 
расширителей 
системы

До 4-х ПДУ MA-1050

До 32-х ППКиУП серии 
МВ (минус количество 
установленных ПДУ)
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 Пример создания сетевой системы 
 

На рисунке приведены все основные способы подключений с помощью модулей MA-1000NET. 
Сетевое соединение может быть выполнено как кольцевым, так и радиальным способом. Для 
повышения надёжности и живучести системы рекомендуется кольцевое подключение. 

В одном кабеле сети не допускается наличие входящей и исходящей пары проводов. 
ПК для мониторинга сетевой системы может быть подключён к любому из модулей MA-

1000NET.  

6.4. Расположение ППКиУП и СП 

 Выбор места установки 
ППКиУП MA-1000 или СП MA-1000SUB должен устанавливаться в помещении, 

обеспечивающем номинальный режим температуры и влажности. Перед ППКиУП должно быть 
достаточно места для оператора или обслуживающего лица. Рекомендуется рядом с ППКиУП и 
MA-1000SUB установить розетку 220 В (розетка не должна быть подключена к линии питания 
ППКиУП или модуля MA-1000SUB) для использования во время обслуживания. Рекомендуемая 
высота расположения ЖК экрана 150-170 см, если это не противоречит требованиям стандартов. 

 

M
A-

10
00

N
E

T

P4
 (s

la
ve

)

P3
 (m

as
te

r)

П
од

кл
ю

че
ни

е 
к 

M
A-

10
00

LC

(P
C

 / 
G

SM
 / 

G
PR

S 
/ M

O
D

BU
S) P6

+      0V      GND+      0V      GND+5
V 

  0
V 

   
D

-  
 D

+

GND 0V   +V

D
B9

F

J9

5 
VD

C
 Д

ля
 п

ла
т  

ve
r. 

5.
0 

И
 

пр
ед

ы
ду

щ
их

.
24

 V
D

C
 Д

ля
 п

ла
т  

ve
r. 

6.
0 

и 
сл

ед
ую

щ
их

.  

M
A-

10
00

N
E

T

P4
 (s

la
ve

)

P3
 (m

as
te

r)

П
од

кл
ю

че
ни

е 
к 

M
A-

10
00

LC

(P
C

 / 
G

SM
 / 

G
PR

S 
/ M

O
D

BU
S) P6

+      0V      GND+      0V      GND+5
V 

  0
V 

   
D

-  
 D

+

GND 0V   +V

D
B9

F

J9

5 
VD

C
 Д

ля
 п

ла
т 

ve
r. 

5.
0 

И
 

пр
ед

ы
ду

щ
их

.
24

 V
D

C
 Д

ля
 п

ла
т 

ve
r. 

6.
0 

и 
сл

ед
ую

щ
их

. 

M
A-1000N

E
T

P4 (slave)

P3 (m
aster)

П
одклю

чение к M
A-

1000LC

(PC
 / G

SM
 / G

PR
S / M

O
D

BU
S)P6

+      0V      GND +      0V      GND +5V   0V    D
-   D

+

GND 0V   +V

D
B9F

J9

5 VD
C

 Для плат ver. 5.0 И
 

преды
дущ

их.
24 VD

C
 Для плат ver. 6.0 и 

следую
щ

их. 

M
A-1000N

E
T

P4 (slave)

P3 (m
aster)

П
одклю

чение к M
A-

1000LC

(PC
 / G

SM
 / G

PR
S / M

O
D

BU
S)P6

+      0V      GND +      0V      GND +5V   0V    D
-   D

+

GND 0V   +V

D
B9F

J9

5 VD
C

 Для плат ver. 5.0 И
 

преды
дущ

их.
24 VD

C
 Для плат ver. 6.0 и 

следую
щ

их. 

Станция мониторинга 
без ППКиУП

ППКиУП со станцией 
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 Условия в месте установки 
Для нормального функционирования ППКиУП и СП необходимо соблюдение следующих 

условий: 
• Постоянная температура в помещении от -10 до +50 градусов Цельсия; 
• Относительная влажность воздуха до 95%; 
• Не допускаются резкие перепады температуры, могущие вызвать образование конденсата 

на электропроводящих частях ППКиУП или СП. 
• Обязательно выполнение стандартных правил по электромагнитной совместимости. 

 Требования к защите ППКиУП и СП 
Установка дымового извещателя обязательна, а тепловых, газовых, пламени либо иных 

извещателей, выбранных в зависимости от факторов пожарного риска, рекомендуется в 
следующих местах: 

• Помещение, в котором установлен ППКиУП. 
• Помещения, в которых установлены СП. 
Отсутствие в данных помещениях извещателей может привести к повреждению системы в 

случае возникновения пожара до его обнаружения, к частичному или полному прекращению 
функционирования системы. 

6.5. Питание ППКиУП и СП от сети 220 В 
Питание ППКиУП или модулей расширения системы должно осуществляться от однофазной 

сети 220 В через отдельный полуавтоматический предохранитель 16 А на каждый ППКиУП, СП 
или другой модуль расширения системы и по кабелю соответствующего сечения. Установка 
любых разъёмов и других приспособлений, не требующих применения инструментов для 
отключения на всем протяжении питающей цепи от полуавтоматического предохранителя до 
ППКиУП или СП, не допускается. Перерывы в подаче питания 220 В не должны превышать трети 
расчётного времени работы системы только на АКБ с последующим включением питания сети на 
расчётное время необходимое на заряд АКБ. 

Подключение качественного заземления к корпусам и соответствующим клеммам ППКиУП и 
СП обязательно. При подключении заземления входящий провод сначала подключается на 
корпус, а затем выполняется распределение на клеммы. Для ППКиУП, СП и СР, не имеющих 
между собой гальванической развязки, необходимо использовать один и тот же контур 
заземления во избежание появления разностей потенциалов в цепях, могущих привести к 
ложному сообщению об утечке на землю в системе. 

Установка устройств, отключающих питание сети от ППКиУП, СП или модулей расширения 
системы в случае утечки на землю не допускается. 

Подключение к кабелям питания ППКиУП, СП и СР других приборов не допускается. 

6.6. Сигнальные линии, подключаемые к ПСВ 
Сигнальные линии, подключаемые к ПСВ, должны выполняться радиальным способом без 

ответвлений с установкой в конце линии резистора сопротивлением 10 кОм, 0,5 Вт, 5% точности. 
Кабель линии должен быть рассчитан так чтобы мог обеспечить необходимым напряжением и 
током все подключаемые сигнальные приборы. Количество сигнальных приборов каждой линии 
должно быть рассчитано так чтоб не перегружать ПСВ. 

 Требования к проводке сигнальных линий ПСВ 
Кабель для подключения может быть неэкранированный пожарный. Сечение жил кабеля 

подбирается в диапазоне 0,82-2,5 мм² исходя из нагрузки и длины линии. 
Не допускается объединение линий, подключаемых к ПСВ с линиями адресного шлейфа в 

одном многожильном кабеле. 
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6.7. Сигнальные линии подключаемые к ПСР 
Сигнальные линии, подключаемые к ПСР, должны быть рассчитаны на работу в параметрах 

ПСР. 

 Требования к проводке 
Кабель для подключения может быть неэкранированный пожарный. Сечение жил кабеля 

подбирается в диапазоне 0,82-2,5 мм² исходя из нагрузки и длины линии. 
Не допускается объединение линий, подключаемых к ПСР с линиями адресных и безадресных 

шлейфов в одном многожильном кабеле. 

6.8. Ограничения по установке извещателей 
Не допускается установка извещателей на расстоянии менее 0,3 м от импульсных 

электроприборов, не оснащенных защитой от излучения наружу. Такими приборами могут быть 
флуоресцентные лампы, тиристорные шкафы управления, усилители и линии речевого 
оповещения с напряжением в линии оповещения 70 В и выше. 

6.9. Объективные факторы отсутствия обнаружения пожара извещателями. 
Причинами отсутствия определения пожара могут быть: 
• Выделение продуктов горения, газов и других летучих веществ, неопределяемых 

выбранным типом извещателя ввиду его неверного выбора. Так тепловой извещатель не 
обнаружит дыма, а извещатель углекислого газа – хлора. 

• Тяжёлые дымы, стелющиеся по поверхности пола, но не поднимающиеся вверх. 
• Непродуманная установка извещателя, при которой извещатель находится в так 

называемой «тёплой воздушной пробке», для попадания дыма в которую последний 
должен быть нагрет больше, нежели температура воздуха в месте установки извещателя. 
Это может быть пространство под крышей, которая нагревается на солнце. 

• Установка извещателя без учёта стандартов и технических условий производителя. 
• Наличие преград мешающих попаданию продуктов горения в камеру пробирования воздуха 

извещателя между извещателем и очагом пожара в пределах охраняемой площади. 
• Наличие преграждающих потоков воздуха между извещателем и охраняемой площадью. 

Источниками таких потоков могут быть системы вентиляции, кондиционирования воздуха и 
т.п. 

• Несвоевременное техническое обслуживание извещателя. 
• Несвоевременная замена вышедшего из строя извещателя. 
• Постоянное включение режима игнорирования извещателя. 
• Несвоевременное техническое обслуживание и тестирование системы. 
• Возникновение очага пожара вне максимальной защищаемой площади, указанной в 

технических условиях к конкретному извещателю. 

6.10. Расчет энергоемкости АКБ 
Для расчёта используется следующая формула: Cb >= (Isb* Tsb + Ia*Ta)*1.1 
 Cb- необходимая энергоёмкость АКБ, A/Ч; 
 Isb – потребление тока системой в нормальном состоянии; 
 Tsb – необходимая длительность работы от АКБ, Ч; 
 Ia – потребление тока системой в режиме тревоги, А; 
Ta – длительность состояния тревоги в десятичном виде Ч (для примера 5 мин = 0.0833 Ч); 
1.1 – коэффициент резерва. 
Убедитесь, что общее потребление ППКиУП в режиме тревоги не превышает 4,5 А. — это 

максимальная нагрузка ППКиУП. 
При необходимости отдачи в нагрузку большего тока добавьте в систему СР и распределите 

нагрузки между ППКиУП и данными расширителями. 
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7. Установка и подключения системы на базе ППКиУП MA-1000 
7.1. Установка ППКиУП или модуля MA-1000SUB. 

Установка осуществляется в следующем порядке: 
1. Аккуратно освободите прибор от упаковки. 
2. Подготовьте крепёж на стене в соответствии с размерами крепёжных отверстий на задней 

стенке прибора и их расположением. Следует учесть, что ЖК экран должен находиться на 
уровне глаз людей среднего роста. Стена должна быть надёжной, без вибраций, сухой и с 
температурой в допустимых для эксплуатации прибора пределах. 

3. Откройте в стенках корпуса тиснёные заготовки отверстий для ввода кабелей в 
достаточном количестве. Запрещается ввод кабелей в ППКиУП в отсеке АКБ и через днище 
корпуса. Высверливание дополнительных отверстий не рекомендуется, а в отсеке АКБ и 
блока питания категорически запрещается. 

4. Установите прибор на стене и надёжно закрепите. 

 Подключение питания 220 В 
Предостережения: 
• Для предотвращения поражения электрическим током убедитесь, что кабель питания 

обесточен или полностью отключён от источника питания! 
• Для предотвращения ущерба, который могут вызвать неисправности в АКБ, никогда не 

подключайте их к приборам до включения питания 220 В. 
Произведите подключение кабеля питания 220 В в соответствии с приведённым далее 

рисунком: 

 
Подключённые провода должны быть закреплены жёстко, без возможности разбалтывания. 

Провод заземления подключается на корпус ППКиУП или СП, а затем распределяется по 
клеммам. 

 Установка и обслуживание аккумуляторов 
Предостережение:  
• Не подключайте АКБ до того, как будет включено питание 220В! 
• Проверьте АКБ авометром. Напряжение двух соединённых последовательно АКБ должно 

быть не менее 22 В. 
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АКБ устанавливаются в нижней части корпуса прибора. 
Будьте внимательны при подключении кабелей к АКБ. 
Прибор защищён от неправильного подключения АКБ. В 
случае подключения АКБ в обратной полярности 
включается жёлтый светодиод, означающий неисправность 
батарей. Когда полярность подключения АКБ будет 
исправлена, загорится зелёный светодиод, означающий 
нормальное подключение АКБ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Установка АКБ в отдельном корпусе 
В случае если применяемые АКБ большего размера, нежели можно установить в корпус 

ППКиУП MA-1000 или модуля расширения системы их следует установить в отдельном корпусе, 
соответствующем требованиям стандартов для систем пожарной сигнализации и управления 
автоматикой. В таком случае требуется установка полуавтоматического предохранителя 10А, 
рассчитанного на отключение АКБ в случае короткого замыкания на участке кабеля между 
корпусом с установленными аккумуляторами и ППКиУП или модулем расширения системы. 

 

 Общие правила установки и обслуживания АКБ 
• Перед установкой проверьте целостность аккумуляторов на предмет нарушения 

герметичности. Треснутые, протекающие, разгерметизированные, деформированные 
аккумуляторы и с покрытыми коррозией контактами использовать запрещается. 

• Устанавливайте АКБ на расстоянии 5 мм друг от друга как минимум. 
• Для подключения АКБ, установленных во внешних корпусах, используйте мягкий медный 

кабель сечением 2,5-3 мм², проложив его между корпусами в пластиковом кабель-канале, 
предназначенном для защиты пожарной проводки. 

• Запрещается совместное использование аккумуляторов разных типов и энергоёмкости. 
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• Проверяйте во время проведения плановой проверки системы напряжение зарядки 
аккумуляторов во избежание их повреждений. Также проверяйте их энергоёмкость. 

• Не используйте для чистки аккумуляторных батарей воду, мокрые, токопроводящие 
предметы и химические вещества во избежание их повреждения. 

• Запрещается тянуть или переносить аккумуляторные батареи за контакты во избежание 
повреждения. 

• Следите за отсутствием запыления аккумуляторов во избежание повреждений статическим 
электричеством. 

• Не разбирайте и не закорачивайте контакты аккумуляторных батарей во избежание 
возможного вреда для людей. 

• Утилизируйте пришедшие в негодность аккумуляторные батареи в соответствии с 
правилами, принятыми в вашей стране. Не сжигайте аккумуляторные батареи во избежание 
взрыва. 

 Подключение ПСВ 
Типовые схемы подключения: 

 
 
Подключение ПСВ должно осуществляться в соответствии с приведёнными рисунками после 

проверки. Подключение индуктивных нагрузок низкого сопротивления показано на левом рисунке. 
Подключение нагрузок большого сопротивления показано на правом рисунке. 
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При использовании в качестве нагрузки одного реле с 
предустановленным в корпусе реле диодом шунтирования импульса 
самоиндукции подключение можно выполнить по следующей схеме: 

Данное соединение позволяет контролировать не только 
целостность линии, подключённой к ПСВ, но и целостность самого 
реле. Подключение более одного реле по такой схеме не 
рекомендуется, так как обрыв в одном из них не повлечёт появления 
сигнала неисправности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Предварительная проверка линии, подключаемой к ПСВ 

Перед подключением готовой сигнальной линии к ПСВ требуется выполнить следующие 
операции: 

1. Убедиться с помощью авометра в отсутствии замыкания линии. 
2. Убедиться с помощью авометра в наличии сопротивления проверки линии 10 кОм. 
3. Убедиться с помощью авометра в отсутствии относительно корпуса ППКиУП напряжения 

сети на линии. 
4. Если все проверки прошли успешно можно подключить линию к ПСВ. 

 Подключения управляемых линий к реле ППКиУП 

 
Подключение управляемых линий к реле ППКиУП должно осуществляться в соответствии с 

приведённым рисунком после проведения проверки. 
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 Проверка линий, подключаемых к реле. 

Перед подключением линий к контактам реле проведите следующие проверки: 
1. Включите амперметр между проводами линии и убедитесь, что ток не превышает 

максимально разрешённых значений. 
2. Проверьте авометром напряжение между проводами линии. Убедитесь, что данное 

напряжение не превышает допустимого для ПСР. 
3. Несмотря на то, что оборудование выдерживает разряды высокого напряжения, 

предусмотренные проверками при сертификации, следует предусмотреть защиту контактов 
реле от разрядов самоиндукции в подключаемой цепи. В случае если управляемая линия 
запитана постоянным током и содержит в себе обмотки реле или других электромагнитных 
приборов, получающих питание через реле ППКиУП или модуля расширения, установите 
защитные диоды на 250В 1А минимум на клеммах реле, к которым подключается 
управляемая линия и параллельно обмотке нагрузки. Пример приведён далее на рисунке: 

 
 

Если все проверки прошли успешно, и защита контактов реле предусмотрена, можно 
подключать управляемую линию. 

 Подключение АСШ. 

 
На данном примере показано подключение стандартных установочных баз к адресному 

шлейфу.  
Выбранный АСШ должен быть подключён к соответствующим клеммам на плате ППКиУП. 

Соблюдайте полярность подключения. 
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АСШ выполняется исключительно кольцевым способом от клемм, отмеченных буквой «S» 
(старт) до клемм, помеченных буквой «F» (финиш). Любые разветвления АСШ без применения 
специальных модулей не допускаются. При подключении адресных приборов, предназначенных 
для работы в адресных шлейфах ППКиУП MA-1000 или модуля расширения MA-1000SUB, 
следует соблюдать порядок подключения входа и выхода прибора, указанный в его технической 
документации. 

7.2. Обязательные условия после установки системы 
Невыполнение данных требований может повлечь частичную или полную потерю 

функциональности системы, повреждения и нанесение вреда имуществу и здоровью людей. 

 Перед включением системы 
Произведите сухую очистку сжатым воздухом ППКиУП, модулей расширения, а также других 

электронных узлов от пыли и других засорений ввиду их возможной электропроводимости. Не 
используйте для очистки средства и инструменты, могущие нести статические заряды. Не 
включайте систему в случае наличия конденсата или влаги на электронных элементах или 
прилегающих к ним поверхностях. 

 Операции, требующие отключения питания системы 
Полное отключение внутренних и внешних источников питания обязательно в следующих 

случаях: 
• Перед подключением или отключением линий связи, модулей и других системных 

устройств, требующих выполнения подключения кабелей или разъёмов за исключением 
устройств “plug & play” оснащённых специальными разъёмами, позволяющими 
подключения без применения инструментов. 

• Перед изъятием или установкой блоков в ППКиУП и других приборах. 
• Перед подключением или отключением кабелей питания 220 В. 
• Перед проведением внутренней очистки ППКиУП и модулей расширения системы. 
• Внесение механических изменений в корпус ППКиУП и модули расширения системы, таких 

как вскрытие тиснённых заготовок отверстий, сверление и т.п. 
Восстановление подключения питания возможно только по окончании перечисленных и 

подобных операций и приведения частей системы в состояние, позволяющее нормальное 
функционирование. 

 Обязательные проверки после изменений в системе 
После внесения изменений в систему обязательно провести полное тестирование системы на 

предмет её правильного функционирования. 
 

8. Оповещения системы и действия персонала 
8.1. Состояние нормального функционирования 

Нормальным функционированием системы является её нахождение в дежурном режиме при 
отсутствии причин для оповещений и запуска исполнительных либо управляющих устройств. 
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 Экран и клавиатура 
На приведённом рисунке изображены экран при нормальном 

состоянии системы и клавиатура ППКиУП и СП MA-1000SUB. 
Звуковых сигналов в нормальном режиме работы нет. 

Для выполнения действий, связанных с ознакомлением и сбросом 
поступающих сообщений, пользуйтесь кнопками «8», «Ack», 
«Silence» и «RESET». Далее описаны действия, выполняемые 
системой при нажатии этих кнопок: 

«8» - Показ следующего сообщения. 
«Ack»  - Проверка версии программной прошивки ППКиУП или 

СП. 
«Silence» - Выключение гудков ВПО, а также ПСВ, реле, 

оповещателей и управляющих устройств, для которых разрешено 
выключение при нажатии данной кнопки. 

«RESET» - Сброс состояния системы к нормальному посредством 
перезагрузки. 

 

 Включение прибора 
При включении прибора в течении семидесяти 

секунд на экране получаем следующее 
сообщение: 

После нажатия кнопки «RESET» данное 
сообщение находится на экране 60 секунд. Это 
время необходимо для сброса состояний всех 
изоляторов в адресных шлейфах до нормального. 

В момент включения ВПО издаёт однократный 
короткий гудок. 

8.2. Обнаружение пожара и опасных ситуаций 

 Пожар. Примеры. 
На экране всегда показывается сообщение высшего приоритета. В данной системе 

сообщениями высшего приоритета являются сообщения об обнаружении пожара. Во время 
пожара сообщения о неисправностях на экране не отображаются. 

При пожаре на экране отображаются следующие сообщения (примеры): 
Пример тревоги в одном из адресных шлейфов ППКиУП или СП. 

В первой строке указано через дробь: 
«порядковый номер тревоги / общее количество 
тревог». 

Во второй строке показан адрес извещателя, 
подавшего сигнал тревоги. Адрес состоит из 
номера ППКиУП или СП (П01), номера шлейфа 
(Ш2), адреса в шлейфе (А031), суб-адреса (с---). 

Третья и четвертая строки показывают 
описание места установки извещателя, 

записанное при программировании системы. 
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 Пример тревоги в одном из шлейфов ППУ MB-400. 

В первой строке указано через дробь: 
«порядковый номер тревоги / общее количество 
тревог». 

Во второй строке показан адрес извещателя, 
подавшего сигнал тревоги. Адрес состоит из 
номера ППКиУП или СП (П01), номер ППУ в линии 
связи RS485 данного СП (LNET1), номера 
безадресного шлейфа ППУ (А1). 

Третья и четвертая строки показывают 
описание места установки извещателя, записанное при программировании системы. 

В обоих случаях: 
Слева от экрана загорается красный светодиод «ALARM» индикации обнаружения пожара. 
ВПО издаёт гудки, обозначающие обнаружение пожара. 
Запускаются средства оповещения, автоматики и пожаротушения запрограммированные для 

данного извещателя. 
Для прочтения всех сообщений нажимайте кнопку «Next». 
Для прекращения подачи системой сигналов оповещения и гудков ВПО нажмите кнопку 

«Silence». 
Действия персонала в данном случае определяются правилами, принятыми на объекте в 

случае обнаружения пожара. 
По окончании выполнения действий по ликвидации пожара, верните систему в нормальное 

состояние нажатием кнопки «RESET». 

 Опасное задымление. Пример. 
 Опасным задымлением является уровень задымлённости близкий к уровню при пожаре, 

либо резкое повышение количества дыма. В случае обнаружения опасного задымления в системе 
на экране появится следующее сообщение: 

В первой строке указано через дробь: 
«порядковый номер / общее количество». 

Во второй строке показан адрес первого 
извещателя сообщившего об опасном уровне 
задымления. Адрес состоит из номера ППКиУП 
или СП (П01), номера адресного шлейфа (Ш1), 
адреса в шлейфе (А123), суб-адреса (с---). СР и 

ППУ являются пороговыми приборами и функцией 
определения опасного задымления не обладают. 

Третья и четвертая строки показывают описание места установки извещателя, записанное при 
программировании системы. 

Слева от экрана загорается жёлтый светодиод индикации обнаружения неисправности. 
ВПО издаёт гудки, обозначающие обнаружение неисправности. 
Для прочтения всех сообщений нажимайте кнопку «8». 
Для прекращения подачи гудков ВПО нажмите кнопку «Silence». 
При получении данного сообщения следует проверить указанное место на предмет отсутствия 

признаков пожара. В случае если причиной стало контролируемое людьми задымление, 
помещение проветривается, а затем система перезагружается нажатием кнопки «RESET». В 
случае обнаружения признаков пожара действия определяются правилами, принятыми на 
объекте в случае обнаружения пожара. В случае, если признаков пожара не обнаружено, а 
сообщение периодически или постоянно присутствует, следует сообщить обслуживающей 
организации о необходимости проверки ИП на предмет загрязнения. 

8.3. Состояние приборов, подключённых в режиме контроля 
Приборы, подключённые в режиме контроля, не вызывают включения оповещения, средств 

автоматики и пожаротушения. Изменение их состояния лишь отображается индикацией на 
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ППКиУП и оповещением ВПО. При обнаружении изменения состояния прибора, контролируемого 
АП, на экране появляется следующее сообщение: 

В первой строке указано через дробь: «порядковый номер / общее количество». Во второй 
строке показан адрес первого извещателя сообщившего о появлении контролируемого события. 
Адрес состоит из номера ППКиУП или повторителя (П01), номера шлейфа (Ш1), адреса в шлейфе 
(А123), суб-адреса (с---).  

В случае, если сигнал контроля пришёл от СР 
или ППУ, вместо номера шлейфа показывается 
адрес СР или ППУ (для примера: «LNET2»), а 
вместо адреса в шлейфе и субадреса 
показывается номер безадресного шлейфа СР или 
ППУ (для примера: «К8»). Третья и четвертая 
строки показывают описание места установки 
извещателя, записанное при программировании 
системы. 

Слева от экрана загорается жёлтый светодиод «Supervisory». 
ВПО издаёт гудки, обозначающие изменение состояния контролируемого прибора. 
Для прочтения и перелистывания всех сообщений нажимайте кнопки «2» и «8». 
Действия персонала в данном случае определяются правилами, принятыми на данном 

объекте. 
Экранный показ и оповещение ВПО прекращаются автоматически в случае возврата 

контролируемого прибора в нормальное состояние. 

8.4. Неисправности и действия персонала. Примеры. 
В случае получения оповещения системы о неисправностях следует сообщить об их 

получении лицам, обслуживающим систему. При этом обязательно указывать все экранные 
сообщения, перелистывая их нажатиями кнопки «8». Устранение неисправностей разрешено 
только лицам занимающимся обслуживанием системы. 

Экранный показ и другое оповещение о неисправностях прекращаются автоматически после 
их устранения. 

 Неисправности в АСШ 
 В случае обнаружения неисправности в адресном шлейфе на экране появится следующее 

сообщение: 
В первой строке указано через дробь: «порядковый номер / общее количество». 

Во второй строке показан адрес первого АП, 
сообщившего о появлении неисправности. Адрес 
состоит из номера ППКиУП или повторителя 
(П01), номера шлейфа (Ш1), адреса в шлейфе 
(А123), суб-адреса (с---). 

Третья и четвертая строки показывают 
описание места установки АП, записанное при 
программировании системы. 

Слева от экрана загорается жёлтый светодиод 
индикации обнаружения неисправности. 

ВПО издаёт гудки, обозначающие обнаружение неисправности. 
Для прочтения подробных сообщений о неисправностях нажимайте кнопку «8». 
Для прекращения подачи гудков ВПО нажмите кнопку «Silence». 

 Удаление (пропажа связи) адресного прибора 

В случае удаления адресного прибора из АСШ (или пропажи связи) на экране при листании 
кнопкой «8» появится следующее сообщение: 

В первой строке указано через дробь: «порядковый номер / общее количество». 
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Во второй строке показан адрес АП, с которым пропала связь. Адрес состоит из номера 
ППКиУП или повторителя (П01), номера шлейфа (Ш1), адреса в шлейфе (А123). 

Третья и четвертая строки показывают описание места установки АП, записанное при 
программировании системы. 

Слева от экрана загорается жёлтый 
светодиод индикации обнаружения 
неисправности. 

ВПО издаёт гудки, обозначающие 
обнаружение неисправности. 

Для прочтения остальных сообщений о 
неисправностях нажимайте кнопку «8». 

Для прекращения подачи гудков ВПО нажмите 
кнопку «Silence». 

 Короткое замыкание в АСШ 

 В случае обнаружения короткого замыкания в АСШ на экране появится следующее 
сообщение: 

В первой строке указано через дробь: «порядковый номер / общее количество». 
Во второй строке показан номер ППКиУП или повторителя (П01) и АСШ (Ш01) в котором 

обнаружено короткое замыкание.  
Третья строка показывает тип неисправности. 
Слева от экрана загорается жёлтый 

светодиод индикации обнаружения 
неисправности. 

ВПО издаёт гудки, обозначающие 
обнаружение неисправности. 

Для прочтения всех сообщений нажимайте 
кнопку «8». 

Для прекращения подачи гудков ВПО нажмите 
кнопку «Silence». 

Следующим показанным сообщением будет: 
В первой строке указано через дробь: 

«порядковый номер / общее количество». 
Во второй строке показан номер ППКиУП или 

повторителя (П01) и АСШ (Ш01). 
Третья строка показывает тип неисправности. 

«Обрыв «-»» означает что изоляторы АП 
отключили замкнутый участок АСШ. В случае если в АСШ отключён участок с АП, будут также 
показаны сообщения о АП с которыми пропала связь. 

 Обрыв в АСШ 

 В случае обнаружения в АСШ обрыва провода с положительным потенциалом на экране 
появится следующее сообщение: 

В первой строке указано через дробь: 
«порядковый номер / общее количество». 

Во второй строке показан номер ППКиУП или 
повторителя (П01) и АСШ (Ш01). 

Третья строка указывает провод какой 
полярности оборван. 
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Это сообщение появится на экране в случае 
обнаружения в АСШ обрыва провода с 
отрицательным потенциалом. Слева от экрана 
загорается жёлтый светодиод индикации 
обнаружения неисправности. 

ВПО издаёт гудки, обозначающие обнаружение 
неисправности. 

Для прочтения всех сообщений о 
неисправностях нажимайте кнопку «8». 

Для прекращения подачи гудков ВПО нажмите кнопку «Silence». 

 Двойной адрес в АСШ 

 В случае обнаружения двух или более приборов в АСШ с одинаковыми адресами на экране 
появится следующее сообщение: 

В первой строке указано через дробь: 
«порядковый номер / общее количество».  

Во второй строке показан адрес, по которому 
обнаружено несколько АП. Адрес состоит из 
номера ППКиУП или повторителя (П01), номера 
шлейфа (Ш2), адреса в шлейфе (А005). 

Третья и четвертая строки показывают 
описание места установки АП по данному адресу, 
записанное при программировании системы. 

На АП с одинаковыми адресами будут светиться постоянным светом светодиоды до 
устранения неисправности. 

Слева от экрана загорается жёлтый светодиод индикации обнаружения неисправности. 
ВПО издаёт гудки, обозначающие обнаружение неисправности. 
Для прочтения всех сообщений о неисправностях нажимайте кнопку «8». 
Для прекращения подачи гудков ВПО нажмите кнопку «Silence». 
В случае, если одинаковые адреса АП были установлены после того, как в ППКиУП или 

повторитель была загружена полная конфигурация, то следует пролистать сообщения о 
неисправностях на предмет обнаружения удалённых АП для установки адреса.  

В случае, если АП при установке адресуются в автоматическом режиме, следует проверить 
правильность установки и подключения АП с одинаковыми адресами. Обычно двойная адресация 
происходит при создании непредусмотренных ответвлений или замыкании приходящего и 
исходящего «минусов» адресного шлейфа между собой при монтаже АП. 

 Деактивированный адресный прибор 

В случае, если в системе были программно отключены какие-либо АП, сообщение об этом 
будет показано на экране. 

В первой строке указано через дробь: 
«порядковый номер / общее количество». 

Во второй строке показан адрес 
деактивированного АП. Адрес состоит из номера 
ППКиУП или повторителя (П01), номера шлейфа 
(Ш1), адреса в шлейфе (А123). 

Третья и четвертая строки показывают 
описание места установки АП по данному адресу, 

записанное при программировании системы. 
Слева от экрана загорается жёлтый светодиод индикации обнаружения неисправности. 
ВПО издаёт гудки, обозначающие обнаружение неисправности. 
Для прочтения всех сообщений о неисправностях нажимайте кнопку «8». 
Для прекращения подачи гудков ВПО нажмите кнопку «Silence». 
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Отключение (деактивация) АП необходима при проведении в защищаемых помещениях работ 
для минимизации риска подачи системой ложных сообщений о пожаре. 

 Неисправности ППКиУП или СП. Примеры. 

 Неисправность модуля АСШ 

В случае неисправности модуля для подключения АСШ на экране будет показано следующее 
сообщение: 

В первой строке указано через дробь: «порядковый номер / общее количество». Во второй 
строке показан номер ППКиУП или повторителя (П01). Третья строка указывает вид 
неисправности. 

Слева от экрана загорается жёлтый 
светодиод индикации обнаружения 
неисправности. 

ВПО издаёт гудки, обозначающие 
обнаружение неисправности. 

Для прочтения всех сообщений о 
неисправностях нажимайте кнопку «8». 

Для прекращения подачи гудков ВПО нажмите 
кнопку «Silence». 

 Отключение АКБ 

При обнаружении неисправности на экране могут быть показаны следующие сообщения: 
В первой строке указано через дробь: 

«порядковый номер / общее количество». 
Во второй строке показан номер ППКиУП или 

повторителя (П01). В случае неисправности в СР 
во вторую строку добавляется его адрес (для 
примера: LNET3). 

Третья строка указывает вид неисправности. 
Слева от экрана загорается жёлтый 

светодиод индикации обнаружения 
неисправности. 

ВПО издаёт гудки обозначающие обнаружение неисправности. 
Для прочтения всех сообщений о неисправностях нажимайте кнопку «Next». 
Для прекращения подачи гудков ВПО нажмите кнопку «Silence». 

 Недостаточное напряжение АКБ 

В случае падения напряжения аккумуляторных 
батарей резервного питания ниже 22 В на экране 
появится следующее сообщение: 

В первой строке указано через дробь: 
«порядковый номер / общее количество». 

Во второй строке показан номер ППКиУП или 
повторителя (П01). 
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В случае неисправности в СР во вторую строку 
добавляется его адрес (для примера: LNET06). 

Третья строка указывает вид неисправности. 
Слева от экрана загорается жёлтый 

светодиод индикации обнаружения 
неисправности. 

ВПО издаёт гудки, обозначающие 
обнаружение неисправности. 

Для прочтения всех сообщений о 
неисправностях нажимайте кнопку «8». 

Для прекращения подачи гудков ВПО нажмите кнопку «Silence». 
Данное сообщение может появиться в случае длительной работы системы только от 

резервного питания и на качество работы не влияет. Однако следует незамедлительно принять 
меры к восстановлению заряда АКБ, т.к. дальнейшее снижение напряжения питания приведёт к 
автоматическому отключению системы. 

 Отключение питающей сети 

В случае пропажи напряжения питания сети 220 В на экране появится следующее сообщение: 
В первой строке указано через дробь: «порядковый номер / общее количество». 
Во второй строке показан номер ППКиУП или повторителя (П01). В случае неисправности в СР 

во вторую строку добавляется его адрес (для примера: LNET12). 
Третья строка указывает вид неисправности. 
Слева от экрана загорается жёлтый 

светодиод индикации обнаружения 
неисправности. 

Зелёный светодиод индикации наличия 
напряжения 220 В гаснет. 

ВПО издаёт гудки, обозначающие 
обнаружение неисправности. 

Для прочтения всех сообщений о 
неисправностях нажимайте кнопку «8». 

Для прекращения подачи гудков ВПО нажмите кнопку «Silence». 

 Потеря емкости аккумуляторов 

В случае потери энергоёмкости 
аккумуляторами резервного питания, при их 
подключении в обратной полярности или 
неисправности контроллера зарядки на экране 
появляется следующее сообщение: 

В первой строке указано через дробь: 
«порядковый номер / общее количество». 

Во второй строке показан номер ППКиУП или 
повторителя (П01). В случае неисправности в СР 

во вторую строку добавляется его адрес (для примера: LNET21). 
Третья строка указывает вид неисправности. 
Слева от экрана загорается жёлтый светодиод индикации обнаружения неисправности. 
ВПО издаёт гудки, обозначающие обнаружение неисправности. 
Для прочтения всех сообщений о неисправностях нажимайте кнопку «Next». 
Для прекращения подачи гудков ВПО нажмите кнопку «Silence». 

 Утечка на землю 

При обнаружении в одной или нескольких линиях (кроме линии питания 220 В) утечки тока из 
контура системы или появления посторонних напряжений на экране появляется следующее 
сообщение: 

Сбои:   001/001 
П01 
Нет  220 В 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

 

Сбои:   001/001 
П01 
Сбой зарядки АКБ 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

 

Сбои:   001/001 
П01 LNET06 
Разряд АКБ 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

 



MA-1000, MA-1000SUB – руководство, описания, инструкции. 

© 2019 MTECH Fire Detection Systems. Документ: iid.MA-1000.6 Стр. 35 
 

В первой строке указано через дробь: «порядковый номер / общее количество». 
Во второй строке показан номер ППКиУП или повторителя (П01). 
Третья строка указывает вид неисправности. 

Слева от экрана загорается жёлтый 
светодиод индикации обнаружения 
неисправности. 

ВПО издаёт гудки, обозначающие 
обнаружение неисправности. 

Для прочтения всех сообщений о 
неисправностях нажимайте кнопку «Next». 

Для прекращения подачи гудков ВПО нажмите 
кнопку «Silence». 

 Неисправность программируемых сигнальных выходов ПСВ 

В случае появления обрыва или замыкания в ПСВ на экране появляется следующее 
сообщение: 

В первой строке указано через дробь: 
«порядковый номер / общее количество». 

Во второй строке показан номер ППКиУП или 
повторителя (П01). В случае неисправности в СР 
во вторую строку добавляется его адрес (для 
примера: LNET3). 

Третья строка указывает адрес ПСВ с 
неисправностью в линии. 

Слева от экрана загорается жёлтый 
светодиод индикации обнаружения неисправности. 

ВПО издаёт гудки, обозначающие обнаружение неисправности. 
Для прочтения всех сообщений о неисправностях нажимайте кнопку «8». 
Для прекращения подачи гудков ВПО нажмите кнопку «Silence». 

 Обрыв связи между ППКиУП или СП с сетью 

В случае полной пропажи связи по сети, соединяющей ППКиУП и СП на экране появится 
следующее сообщение: 

В первой строке указано через дробь: 
«порядковый номер / общее количество». 

Во второй строке показан номер ППКиУП или 
повторителя (П01). 

Третья строка указывает вид неисправности. 
Слева от экрана загорается жёлтый светодиод 

индикации обнаружения неисправности. 
ВПО издаёт гудки, обозначающие 

обнаружение неисправности. 
Для прочтения всех сообщений о неисправностях нажимайте кнопку «8». 
Для прекращения подачи гудков ВПО нажмите кнопку «Silence». 

 Обрыв связи с расширителями по линии RS485 

В случае пропажи с одним или более расширителями, подключёнными по линии связи RS485 
к центральному устройству, на экране появится следующее сообщение: 
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В первой строке указано через дробь: 
«порядковый номер / общее количество». 

Во второй строке показан номер ППКиУП или 
повторителя (П01) и вид линии связи (RS485). 

Третья строка указывает адрес расширителя, с 
которым пропала связь. 

На четвертой строке пишется текстовое 
описание пропавшего СР. 

Слева от экрана загорается жёлтый 
светодиод индикации обнаружения неисправности. 

ВПО издаёт гудки, обозначающие обнаружение неисправности. 
Для прочтения всех сообщений о неисправностях нажимайте кнопку «8». 
Для прекращения подачи гудков ВПО нажмите кнопку «Silence». 

 Обрыв связи с расширителями по линии RS485 модуля АСШ 

В случае пропажи с одним или более расширителями, подключёнными по линии связи RS485 
к модулю для подключения АСШ, на экране появится следующее сообщение: 

В первой строке указано через дробь: 
«порядковый номер / общее количество». 

Во второй строке показан номер ППКиУП или 
повторителя (П01) и вид линии связи (RS485 
LNET). 

Третья строка указывает адрес расширителя, с 
которым пропала связь. 

На четвертой строке пишется описание 
пропавшего ППКиУП или СП. 

Слева от экрана загорается жёлтый светодиод индикации обнаружения неисправности. 
ВПО издаёт гудки, обозначающие обнаружение неисправности. 
Для прочтения всех сообщений о неисправностях нажимайте кнопку «8». 
Для прекращения подачи гудков ВПО нажмите кнопку «Silence». 

 Неисправности в сети 
Индикация неисправностей в сети аналогична на всех ППКиУП и СП ввиду присутствия 

полного описания как самой неисправности, так и её местонахождения. Единственное отличие 
касается индикации прибора, с которым пропала связь у сети, на других ППКиУП и СП. В случае 
пропажи связи с одним или несколькими ППКиУП и СП, на остальных приборах в сети появится 
следующее сообщение: 

В первой строке указано через дробь: 
«порядковый номер / общее количество». 

Во второй строке показан номер ППКиУП или 
СП (П14) 

В третьей строке указан вид неисправности и 
номер СП или ППКиУП. 

В четвертой строке пишется описание 
пропавшего ППКиУП или СП. 

Слева от экрана загорается жёлтый 
светодиод индикации обнаружения неисправности. 

ВПО издаёт гудки, обозначающие обнаружение неисправности. 
Для прочтения всех сообщений о неисправностях нажимайте кнопку «8». 
Для прекращения подачи гудков ВПО нажмите кнопку «Silence». 
В случае, если ППКиУП или СП, с которым нет связи у сети, работает в обычном режиме, то 

на его экране будет индикация неисправности согласно пункту 8.4.2.8 . 
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8.5. Просмотр версий прошивок 
После нажатия кнопки «Ask» на экране появляется следующее сообщение: 

В первой строке показывается название и 
номер прибора в сетевой системе. 

Во второй строке указывается номер версии 
программной прошивки главного устройства. 

В третьей строке показывается версия 
прошивки модуля MA-1000LC. 

В четвертой строке показывается версия 
прошивки модуля MA-1000NET. 

Данная информация показывается в течении шестидесяти секунд, а затем на экран 
возвращается отображение текущих событий в системе или баннер нормального состояния. 

Примечание: версии могут отличаться от показанных на примере. 

8.6. Сброс (перезагрузка) системы 
После нажатия кнопки «RESET» на экране появляется следующее сообщение: 

По окончании перезагрузки система 
возвращается в нормальный режим 
функционирования. Все события, которые были 
зафиксированы системой на экране и индикациях, 
сбрасываются. После перезагрузки будут 
показаны только события, обнаруженные после 
нее. 

При выполнении программной перезагрузки из 
оперативной памяти системы не выгружается операционная система, что позволяет ускоренную 
перезагрузку по сравнению с полным сбросом. 

 
9. Предварительное программирование ППКиУП и СП 

Для детального программирования сценариев работы прибора используется персональный 
компьютер с установленным программным пакетом МА-PCSB 

 
Каждая кнопка кроме кнопки «Silence» может исполнять разные действия в зависимости от 

предлагаемого экранного меню. 

9.1. Вход в программное меню. Пароль по умолчанию. 
Экран входа в программное меню 

показывается после нажатия кнопки «Enter» при 
отсутствии в системе пожарных тревог. Пароль 
состоит только из цифр и не показывается во 
время ввода (цифры заменяются знаком «*»). 
После ввода пароля из 4-х цифр на ЖК экране 
появится меню, соответствующее уровню 
доступа введённого пароля. Если введённый 
пароль не соответствует ни одному из 

запрограммированных, на экране появится сообщение «Доступ запрещён», для повторного 
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ввода пароля нажимайте кнопку «Enter», для возврата на экран нормального состояния системы 
нажимайте «ESC». Пароль по умолчанию для программирования системы 1967. В процессе 
программирования пароль рекомендуется сменить, в противном случае есть вероятность 
несанкционированного изменения сценариев работы системы посторонними лицами, которым 
известен пароль доступа по умолчанию. 

После выполнения входа в меню клиента или инженера загорается жёлтый светодиод 
индикации неисправности, который означает в данном случае выход системы из режима 
обнаружения пожара. 

Для выхода из режима программирования нажимайте кнопку «Esc». Если в течении тридцати 
минут не совершается никаких действий с клавиатурой, либо система не находится в режиме 
связи с ПК, то происходит программный сброс системы и возврат в нормальное состояние работы.  

9.2. Уровни доступа и смена паролей 
Прибор запоминает до 16 паролей разного уровня доступа. Каждому паролю может быть 

присвоен один из уровней: 
• Инженер 
• Клиент 
Только инженеры могут программировать систему. Меню инженера может быть на английском 

или русском языках. 
Важно! Внесение новых паролей и пользователей, а также их изменение возможно только с 

ПК. 

9.3. Навигация в меню 
Переход в нужное меню выполняется нажатием соответствующей цифры на клавиатуре 

прибора. Возврат в предыдущее меню осуществляется нажатием кнопки «Esc». При 
многократном нажатии данной кнопки система выходит из режима программирования. 

9.4. Меню клиента 
1. Дата и время  Пункт 9.5.1.2  
2. История  Пункт 9.5.2.4.1 
3. Включение и выключение АП  Пункт 9.5.5 

 
 
 
 
 

9.5. Меню инженера 
При входе с паролем инженера на экране появляется следующее меню: 

1.Устан.  Общие настройки (Пункт 9.5.1) 
2.АСШ  Меню шлейфа (Пункт 9.5.2) 
3.История  История событий (Пункт 

9.5.2.4.1) 
4.ПК  подключение ПК с программным 

пакетом конфигурирования системы 
5.АП Вкл/Выкл  Включение и выключение 

АП (Пункт 9.5.5). 
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 Общие настройки 
Нажатием кнопки «1» мы переходим в меню системных настроек: 

1.По умолчанию  установки по умолчанию 
(Пункт Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

2.Дата/Время  установка даты и времени 
(Пункт 9.5.1.2). 

2.Листание  включение и выключение 
автоматического листания на экране текущих 
событий системы (Пункт 9.5.1.3). 

 

 Сброс к заводским настройкам 

Сброс настроек системы к установкам по умолчанию позволяет инженеру привести настройки 
ППКиУП или СП к состоянию, в котором оборудование было получено от производителя. 

Для сброса к установкам по умолчанию нажмите кнопку «Yes» Да, а затем кнопку «Enter». 
Для выхода из меню без сброса настроек нажмите кнопку «No» Нет, а затем кнопку «Enter». 

При входе в данный пункт меню всегда 
установлена опция «Нет» для исключения 
случайного удаления настроек системы. 

Важно! Операция удаления необратима. Если 
у вас нет резервной копии конфигурации и 
настроек системы, настоятельно рекомендуется 
её сделать. 

 

9.5.1.1.1. Установки по умолчанию:  

• Все адреса АП, ПСВ и реле настроены на режим «пожар» и сгруппированы в глобальной 
зоне. 

• Все ПСВ и реле запрограммированы на включение от любого сигнала «пожар» и 
выключение при нажатии кнопки «Silence» 

• Устанавливается пароль инженера 1967, а остальные стираются. 
• Все текстовые описания стираются. 
• Все приборы, подключённые к АСШ, удаляются из памяти прибора. 
• Устанавливается текстовый баннер системы по умолчанию. 
• Автоматическое листание текущих событий включено. 
• Включены автоматические отключения сигнала о неисправностях и их показа при 

устранении неисправностей. 
• Удаляется вся информация о сети ППКиУП и системных повторителях. 
• Адрес ППКиУП или СП становится «1». 

 Установка даты и времени 

В этом меню выбирается формат отображения 
на экране даты и времени и выполняется 
установка текущих значений. 

1.Амер (Американский ММ/ДД/ГГ AM/PM). 
2.Европ (Европейский ДД/ММ/ГГ 24 часа). 
 
 

  

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ 
1.    По  умолчанию 
2.    Дата/Время 
3.    Листание 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Уст.   По   умолч. 
  Нет 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Дата/Время   тип 
1.Амер   2.Европ. 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 
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После нажатия кнопки «1» или «2» на экране появляется таблица установки даты и времени: 
Изначально показываются текущие значения 

из памяти прибора. Нажатием соответствующих 
цифр вводим нужные параметры. После ввода 
всех значений нажимаем кнопку «Enter». 

К примеру, нужно установить дату 09.05.2017 и 
время 12:00. Для этого набираем 090517 
нажимаем «Enter», затем 1200 нажимаем 
«Enter». Во время набора цифр подчёркивание 

переходит на изменяемый элемент – последовательно день, месяц, год, часы, минуты. 

 Автоматическое листание текущих событий 

Данный пункт меню позволяет включить или 
выключить автоматическое листание показа 
текущих системных событий. 

По умолчанию автоматическое листание 
включено. Для выключения нажимаем на кнопку 
«No» Нет и затем нажимаем кнопку «Enter». 
После этого поочерёдный просмотр текущих 
событий на экране возможен только в ручном 

режиме с помощью нажатий на кнопку «Next». 

 Операции с АСШ 
В данном меню вы можете произвести базовое конфигурирование АСШ, произвести его 

проверку и обслуживание. При входе в меню на экране выводится следующее: 
1.ТДШ  Операции с ТДШ (пункт 9.5.2.1). 
2.Ход-тест  Тест на ходу (пункт 9.5.2.2). 
3.Обслуживание  Обслуживание АСШ 

(пункт 9.5.2.3). 
4.Программатор  Считывание, 

программирование адресов АП, а также проверка 
их типа и аналогового значения (пункт 0). 

 

 Операции с ТДШ 

При входе в данное меню на экране показывается следующее: 
• 1.Обзор  Показ внесённых в память 
адресных приборов (пункт 9.5.2.1.1). 
• 2.Сканир  Считывание из АСШ 
установленных адресных приборов и запись их 
адресов и типов в ТДШ (пункт 9.5.2.1.2). 
• 3.Назн  Автопоиск в АСШ с 
последовательной адресацией и запоминание АП 
в ТДШ (пункт 9.5.2.1.3). 

• 4.Проверка  Проверка состояния АСШ (пункт 9.5.2.1.4). 
  

ДАТА:   09/05/17 
Врем:   12:00 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

ЛИСТАНИЕ 
Да 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Меню шлейфа 
1.ТДШ    2.Ход-тест 
3.Обслуживание 
4.Программатор 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Установки  ТДШ 
1.Обзор 
2.Сканир  3.Назн 
4.Проверка 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 
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9.5.2.1.1. Показ внесённых в память адресных приборов. 
Для выбора нужного шлейфа пользуйтесь 

кнопками со стрелками вверх (кнопка «2») и вниз 
(кнопка «8»). Для перелистывания приборов по 
порядку адресов пользуйтесь кнопками со 
стрелками вправо (кнопка «6») и влево (кнопка 
«4»). 

 На примере показан адресный прибор номер 
1 в АСШ 1, его логическая зона Z:01, тип "Optical" 

и описание. В данном случае это фотоэлектрический извещатель, расположенный в комнате 123 
на третьем этаже. 

9.5.2.1.2. Считывание из АСШ 
Данная функция позволяет внести в память 

системы подключённые к АСШ АП с адресами, 
запрограммированными ранее. Это удобно для 
добавления или удаления АП в АСШ и при 
необходимости расположения АП в АСШ не по 
порядку адресов. 

По умолчанию всегда установлен запрет на 
выполнение данной операции. Для разрешения 

выполнения нажмите кнопку «Yes» (Да), а затем кнопку «Enter». 
Предупреждение: Считывание из АСШ приводит к полному удалению ранее 

запрограммированных настроек и текстовых описаний в ППКиУП и СП! 
После нажатия кнопки «Yes» начинается 

проверка адресов шлейфа и запись найденных 
адресных приборов в память системы. Первые 
две строки показывают модель и версию 
программной прошивки прибора (могут 
отличаться от приведённых на примере). 

После выполнения данной операции система 
самостоятельно перезапускается и в течении 
десяти минут собирает статистику для настройки 

чувствительности извещателей, вследствие чего возможна задержка показа обнаруженных 
неисправностей до 13 минут. 

Важно! Во время выполнения данной операции на экране ничего не 
происходит. Сигналом об окончании выполнения операции служит 
самостоятельный перезапуск системы. После выполнения данной 
операции следует нажать на кнопку «Hard Reset», находящуюся под 
индикаторами (кнопка перезагрузки в случае сбоя). 

 
 
 
 

9.5.2.1.3. Автопоиск с адресацией и внесением в память* 
Предупреждение: Считывание из АСШ 

приводит к полному удалению ранее 
запрограммированных настроек и текстовых 
описаний в ППКиУП и СП! 

Данная функция предназначена для 
первичного запуска системы и проверки АСШ. При 
запуске операции удаляется существующий ТДШ 
и создаётся новый, который заполняется 

данными по мере выполнения операции. При выполнении операции система адресует все 

Ш1   А001 
Z:01 Optical 
Комната 123 
3 этаж 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Сканирование. 
Стереть ТДШ Д/Н 
 Нет 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

 

MA-1000 
Вер. F0230417bn 
Сканирование… 
Ждите… 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Авт.    Назначение 
Стереть   ТДШ Д/Н 
  Нет 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 
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найденные АП в АСШ по порядку установки от финиша к старту АСШ, стирая 
запрограммированные ранее адреса в АП.  

Одновременно с адресацией выполняется внесение в память типов АП. 
При выборе данной функции на экране будет показано следующее сообщение: 
По умолчанию всегда установлен запрет на выполнение данной операции. Для разрешения 

выполнения нажмите кнопку «Yes» (Да), а затем кнопку «Enter». 
Важно! Для корректной работы данной функции необходимо строго соблюдать правильность 

подключения входа и выхода в каждом АП.  
После нажатия кнопки «Yes» происходит стирание ТДШ. 
По окончании стирания ТДШ происходит опознавание установленных в АСШ адресных 

приборов по очереди от старта АСШ к финишу. Каждый опознанный прибор получает новый адрес 
по порядку номеров соответственно расположению в шлейфе. 

После выполнения данной операции система 
самостоятельно перезапускается и в течение 
десяти минут собирает статистику для настройки 
чувствительности извещателей, вследствие чего 
возможна задержка показа обнаруженных 
неисправностей до 13 минут. 

 
 
 

*при выполнении данной операции адрес сетевого ППКиУП или СП и их количество в сети, 
сохранённые в памяти, сбрасываются к 1 и 1 для обеспечения свободной диагностики 
локального ППКиУП или СП без мешающих сообщений из сети. После выполнения диагностики 
следует вновь внести адрес и количество ППКиУП и СП в сети с помощью ПК. 

9.5.2.1.4. Проверка состояния адресного шлейфа 
Данная функция позволяет провести полную диагностику АСШ. После выполнения операции 

вы получаете отчёт о найденных двойных адресах АП, неправильно функционирующих АП, не 
занесённых в память системы подключённых к АСШ и других неисправностях или 
несоответствиях в адресных шлейфах. В любой момент операцию можно прервать, выйдя в 
предыдущее меню с помощью нажатия кнопки «ESC». 

После старта работы функции на экране 
начинают меняться адреса АП кратно 10 до 
адреса 200 (10,20,30 и т. д.). Затем система 
проверяет АСШ 2. 

 
 
 
 

 
По окончании проверки на экране появляется сообщение о количестве найденных 

неисправностей или несоответствий: 
Последовательными нажатиями кнопки «8» 

можно просмотреть по очереди все сообщения. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Авт.    Назначение 
     **** 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Проверка шлейфа 
 Шлейф    1 
 Адрес    1 
ESC 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Проверка шлейфа 
 Проблем:  20 
 
ESC/ 8. Просмотр 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 
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 Примеры: 

 
 
По окончании просмотра списка на экране отобразится предыдущее меню. 

 Тест на ходу 

Данная функция позволяет одному человеку произвести тестирование работоспособности 
извещателей, а также всех устройств ввода команд, в числе которых адресные метки, 
безадресные шлейфы СР. Для подачи аудиовизуальных сигналов во время данной проверки при 
программировании системы на ПК выбирается адресный оповещатель или ПСВ/ПСР ППКиУП 
системы. 

В режиме «Тест на ходу» нет необходимости 
нажимать кнопки «Silence» и «RESET». В отличие 
от нормального режима работы в данном режиме 
оповещатель участвующий в тестировании 
включается на несколько секунд каждый раз, когда 
система определяет срабатывание какого-либо 
извещателя или другого АП ввода. По окончании 
теста инженер может проверить в истории событий 

системы или на подключённом ПК с программой мониторинга количество и порядок срабатываний 
извещателей. В истории также отмечается, что извещатель сработал в режиме «Тест на ходу», а 
не в другой ситуации. Это сделано, чтобы избежать неточностей в документации и рапортах 
состояния системы. 

При выборе режима «Тест на ходу» на экране 
появляется следующая таблица:  

Для активации или деактивации 
оповещателей, запрограммированных для подачи 
сигналов на период проведения «Теста на ходу» 
нажмите кнопку «Yes» или «No». Нажмите кнопку 
«Next» для начала теста. 

Для выхода из режима нажмите кнопку «Esc». 
Во время проведения теста на экране будет показана данная таблица (на данном примере 

оповещатель включён). В нижней строке находится счётчик количества полученных срабатываний 
извещателей. 

Система автоматически выходит из данного режима через 60 минут. 

 Меню обслуживания 

В данное меню включены функции, необходимые для соблюдения требований стандартов в 
некоторых странах и для удобства пользователей, а именно включение и отключение мерцания 
индикаторов АП в нормальном режиме работы. В некоторых странах до сих пор есть требование 
обязательной индикации работы АП несмотря на то, что адресно-аналоговые системы 
непрерывно проверяют работоспособность подключённого оборудования и выдают подробную 
информацию об обнаруженных неисправностях.  
  

Неисп.Ш:1 А:129 
 АП не учтен 
 
ESC/8.Дальше 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Ход-тест  ВЫКЛ 
Сигнал: Да 
Тревог   :   000 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Ход-тест  ВКЛ 
Сигнал: Да 
Тревог   :   026 
 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Неисп. Ш:1 А:031 
 АП удален 
 
ESC/ 8.Дальше 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 
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При входе в меню на экране показывается следующая таблица: 
1.МерцПункт 0 
2.Адр.Мерцание Пункт 9.5.2.3.2 
 
 
 
 
 
 

9.5.2.3.1. Мерцание всех адресных приборов* 
Данная функция включает и выключает мерцание индикаторов всех адресных приборов в 

обоих АСШ ППКиУП или СП. Если функция включена, то рядом со словом «Мерц.» появляется 
знак плюса «+».  

Включение и выключение осуществляется 
нажатием кнопки «1» в данном меню. 

*При полном отключении питания мерцание 
программно отключается, что требует повторного 
включения мерцания в программном меню 
ППКиУП или СП. Только для АП, оснащённых 
световыми индикаторами. 

 
 

9.5.2.3.2. Свечение индикатора выбранного адресного прибора* 
Данная функция позволяет установить точное место установки АП методом постоянного 

включения его светового индикатора или реле. При входе в меню на экране появляется 
следующая таблица: 

 Для выбора адреса используйте кнопки «4», 
«6», а для выбора АСШ кнопки «2» и «8». Для 
включения или выключения постоянного свечения 
светового индикатора прибора по выбранному 
адресу нажмите кнопку «Next». При включении 
индикатора в нижней строке будет написано 
«Тест: Вкл». 

 
*только для АП, оснащённых световыми индикаторами. При полном отключении питания 

мерцание программно отключается, что требует повторного включения мерцания в 
программном меню ППКиУП или СП.  

 Программирование АП 

Данная функция позволяет проверять 
работоспособность АП, назначать в ручном режиме 
адреса АП, считывать адреса АП,  

1. Чтение адреса  Пункт 8.5.2.4.1 
2. Запись адреса  Пункт 8.5.2.4.2 
3. Чтение Ан.Знач  Пункт 8.5.2.4.3 
 
 

  

ДОПОЛНИТ. МЕНЮ 
1.Мерц. 
2.Адр.Мерцание 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

ДОПОЛНИТ. МЕНЮ 
1.Мерц.+ 
2.Адр.Мерцание 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Мерцание ИП 
АСШ: 1 
Адр.прибор:  1 
Тест: Выкл 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Программатор 
1. Чтение   адреса 
2. Запись   адреса 
3. Чтение   Ан.Знач 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 
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9.5.2.4.1. Чтение адреса 
Данная функция позволяет считать адрес АП, 

подключённого к клеммам «Programmer» модуля 
MA-1000LC. После нажатия кнопки «1» на экране 
появляется сообщение как на рисунке слева. 

 
 
 
 
По окончании считывания на экране появится 

следующее сообщение. В данном примере 
подключённое устройство имеет адрес 003. Вы 
можете подключить следующее устройство и, 
нажав кнопку «NEXT», считать его адрес, либо, 
нажав кнопку «ESC», вернуться в предыдущее 
меню. 

 
  

9.5.2.4.2. Установка адреса 
Данная функция позволяет установить адрес 

АП, подключённого к клеммам «Programmer» 
модуля MA-1000LC. Кнопками с цифрами 
устанавливаете требуемый адрес от 1 до 200 (010 
на примере), затем жмёте кнопку «Enter». 

 
 
 
 
На экране будет показано следующее 

сообщение: 
 
  
 
 
 
 
По окончании записи адреса в АП на экране 

будет следующее сообщение: 
 
 
 
 
 
 

Если вы желаете установить несколько адресов последовательно, то подключаете следующий 
АП и нажимаете кнопку «NEXT». На экране будет показано первичное сообщение процедуры со 
следующим числом. 
  

Программатор 
Чтение   Адреса 
Ждите 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Программатор 
Чтение   Адреса 
003 
Жми NEXT/ESC 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Запись  Адреса 
Новый   Адрес: 010 
 
ESC/Next/Enter 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Запись  Адреса 
Новый   Адрес: 010 
Выполняется 
ESC/Next/Enter 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Запись  Адреса 
Новый   Адрес: 
010 
ESC/Next 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 
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Для примера: 
Если же больше нет АП для адресации или вам 

нужен другой адрес, то следует нажать кнопку 
«ESC» для возврата в предыдущее меню. 

 
 
 
 
 

9.5.2.4.3. Чтение Аналогового значения 
Данная функция позволяет проводить 

проверку точечных извещателей, считывать его 
аналоговое значение и тип. После нажатия кнопки 
«Enter» функция выполняется и через несколько 
секунд по окончании выполнения на экране 
появится следующее сообщение: 

 
 
На данном примере мы видим, что подключён 

оптический извещатель, аналоговое значение 
которого 019. Следует знать, что значения от 35 и 
выше или ниже 10 означают либо загрязнение, 
либо неисправность извещателя. В таких случаях 
следует провести чистку или замену извещателя 
соответственно. 

Если вы желаете проверить ещё АП, то жмите 
кнопку «Next», а если закончили процедуру 

проверки аналогового значения, то жмите кнопку «ESC» для возврата в предыдущее меню. 

 Просмотр истории событий в системе 
В режиме просмотра истории событий отображение начинается самым новым сообщением. 

Далее сообщения сортируются от более новых к более старым по дате и времени поступления. 
Перелистывание сообщений осуществляется нажатиями кнопок со стрелками вверх (2) и вниз (8). 
Для возврата в меню нажмите кнопку «ESC». 

При отображении на экране указывается дата без указания года и точное время получения 
сообщения. 

Пример сообщения об отключении АП в СП на 
экране ППКиУП. В первой строке указана дата и 
время появления неисправности. Во второй 
строке указано описание неисправности и общее 
количество неисправностей в сетевой системе. В 
третьей строке указан адрес удалённого АП: 
Панель (СП) 7, первый адресный шлейф, АП №3 
без субадреса (прочерки). В четвертой строке 

показано текстовое описание АП. 
 

Пример сообщения о восстановлении 
подключения АП в СП на экране ППКиУП. В 
первой строке указана дата и время устранения 
неисправности. Во второй строке указано 
описание события и общее количество 
неисправностей в сетевой системе. В третьей 
строке указан адрес удалённого АП: Панель (СП) 

09/05 14:24:02 
АП удален    111 
П07 Ш1а 3с--- 
Комната 100500 
 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

09/05 14:24:08 
АП в норме    111 
П07 Ш1а 003с--- 
Комната 100500 
 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Запись  Адреса 
Новый   Адрес: 011 
 
ESC/Next/Enter 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Программатор 
Чтение Ан.Знач. 
 
ESC/Next/Enter 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

Программатор 
Тип: Optical 
Ан.Знач. 019 
ESC/Next 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 
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7, первый адресный шлейфы, АП №3 без субадреса (прочерки). В четвертой строке показано 
текстовое описание АП. 

 
Пример сообщения о неисправности в 

безадресном шлейфе 4 в СР 10, подключённом к 
СП 23 на экране ППКиУП. В первой строке 
указана дата и время появления неисправности. 
Во второй строке указано описание 
неисправности и общее количество 
неисправностей в сетевой системе. В третьей 
строке указан номер безадресного шлейфа: 

Панель (СП) 23, СР 10, шлейф №4. В четвертой строке показано текстовое описание 
безадресного шлейфа. 

 
Пример сообщения о восстановлении 

безадресного шлейфа 4 в СР 10, подключённом к 
СП 23 на экране ППКиУП. В первой строке указана 
дата и время появления события. Во второй 
строке указано описание события и общее 
количество неисправностей в сетевой системе. В 
третьей строке указан номер безадресного 
шлейфа: Панель (СП) 23, СР 10, шлейф №4. В 
четвертой строке показано текстовое описание 

безадресного шлейфа. 
 

Пример сообщения о пожаре. В первой строке 
указаны дата и время обнаружения пожара. Во 
второй строке указано описание события и общее 
количество данных событий на момент 
обнаружения пожара. В третьей строке указан 
адрес устройства, в данном случае это СП 30, 
второй адресный шлейф, адрес устройства 98, 
субадрес 3. В четвертой строке указано текстовое 
описание СП. 

Примечание: при просмотре истории событий на ПК информация о каждом событии включает 
также текстовые описания, год и некоторые другие элементы. Светодиоды слева от экрана 
зажигаются соответственно событию, описанному на экране. 

 Подключение ПК для конфигурирования системы 
Для создания сценария работы системы, использования всех её возможностей, построения 

сети систем и программирования модулей и СР, подключаемых к линии 485, используется ПК с 
установленным ПО «MTECH MA-1000A site builder». Конфигурирование с ПК осуществляется 
только с разрешения подключения ПК в меню инженера. 

Для выбора подключения к ПК войдите в 
режим программирования системы и в главном 
меню выберите пункт «4» нажатием 
соответствующей кнопки. 

 
 
 
 

  

09/05     22:44:27 
ПОЖАР:     001 
П30 Ш02а 098с--3 
3 этаж 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ: 
1.Устан.  2.АСШ 
3.История 4.ПК 
5.АП Вкл/Выкл 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

10/08 09:01:06 
СР неисправен 009 
П23 СР10 Ш04 
MB-400 кухня 
 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

10/08 09:06:01 
СР исправен 008 
П23 СР10 Ш04 
MB-400 кухня 
 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 
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На экране появится приведённое сообщение, 
означающее открытие порта для режима 
программирования. Подключите ПК и нажмите 
кнопку «Enter». 

 
 
 
 
Во время работы с ПК на экране будет 

приведённое сообщение. 
Важно! Во время того, как ППКиУП или СП 

находятся в режиме программирования с ПК 
основные функции ППКиУП или СП не 
выполняет, а также прекращает связь с сетью СП, 
вследствие чего через 10 минут на работающих в 
нормальном режиме СП и ППКиУП возникнет 
индикация неисправности: 

На данном примере пропала связь с СП номер 
23. В первой строке указаны дата и время 
поступления сообщения о неисправности. Во 
второй строке указано описание неисправности и 
общее количество неисправностей в системе на 
тот момент. В третьей строке указан номер СП, с 
которым пропала связь. В четвертой строке 
показано текстовое описание СП. 

 Для окончания сеанса работы с ПК в 
программном пакете конфигурирования нажмите на кнопку «End Connection». Кабель связи с ПК 
отключайте после того, как система начнёт перезапускаться. 

После выполнения данной операции система автоматически перезапускается и в течении 
десяти минут собирает статистику для настройки чувствительности извещателей, вследствие чего 
возможна задержка показа обнаруженных неисправностей до 13 минут. 

Важно! Прерывание операции программирования с ПК любым иным способом, кроме 
описанного в пункте 9.5.4, влечёт за собой нарушение формата данных в ППКиУП или СП. Данное 
нарушение может повлечь за собой неправильное выполнение функций системой, за которое 
производитель ответственности не несёт.  

 Настройки системы возможные только с ПК 

• Конфигурирование ППКиУП или СП, а также подключённых к ним СР. 
• Конфигурирование сетевой системы, состоящей из ППКиУП и СП. 
• Конфигурирование приборов, подключённых к линии связи 485. 
• Написание текстовых описаний. 
• Создание логики работы системы отличной от установок по умолчанию. 
• Установка прав и паролей пользователей. 
• Уточнение типов приборов, установленных в АСШ, объединённых общим идентификатором 

при выполнении операций по пунктам 9.5.2.1.2 и 9.5.2.1.3. 

 Проверки и другие возможности с ПК* 

• Запись истории событий в текстовые файлы в количестве, ограниченном только 
возможностями ПК; 

• Удобный просмотр полной информации о событиях в системе на экране ПК; 
• Проверка уровня загрязнённости извещателей; 
• Прямая печать извещений о происходящих событиях на принтер, подключённый к ПК; 
• Графическое отображение элементов АСШ; 
• Возможность включения и отключения адресных приборов в АСШ; 

Инициализация 
Интерфейс LC 
Порт USB 
Нажмите Enter 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

 

ППКП 
Подключен 
К ПК 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

 

14/02      02:59:21 
Нет связи   001 
Панель 23 
Лубянка стайл 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 
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• Считывание истории событий из памяти ППКиУП или СП и распечатка рапортов по ней. 
* описанные функции доступны в ПО «Visual monitor», поставляемом отдельно. 

 Деактивация адресного прибора в АСШ 
Данная функция позволяет включать или отключать функциональность АП в АСШ*. Это бывает 

необходимо в случаях, когда в помещении, где установлен, к примеру, дымовой извещатель, 
ведутся сварочные или другие работы, могущие вызвать включение оповещения пожаре и 
автоматики систем безопасности. 

При деактивации по выбранному адресу 
система никак не реагирует на поступающие от 
него сигналы до выключения данной функции. 

Войдите в режим программирования системы 
и в главном меню выберите пункт 5 нажатием 
соответствующей кнопки. Нажмите 1 или 2 для 
выбора АСШ, а затем нажмите «Enter». 

 
Наберите адрес прибора в диапазоне 001 - 

200, а затем нажмите «Enter». 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку «Next» для включения (Вкл) 

или выключения (Выкл) выбранного АП, а затем 
нажмите «Esc» для возвращения в предыдущее 
меню. 

При отключении АП на экране появится 
сообщение о неисправности и ВПО подаст 
звуковые сигналы. 

При полном отключении питания, нажатии 
кнопки «Hard Reset» или подключении к ПК программная деактивация сбрасывается. 

Безадресные шлейфы СР возможно деактивировать только с помощью ПК с установленным 
ПО «MTECH MA-1000A site builder». 

Предупреждение: не используйте функцию «Считывание из АСШ» (пункт 9.5.2.1.2) если в 
системе есть деактивированные адресные приборы.  

 
10. Обслуживание 
10.1. Лица, имеющие разрешение на обслуживание 

Физические и юридические лица, имеющие разрешение на обслуживание систем пожарной 
сигнализации, управления автоматикой и пожаротушением и получившие сертификат от 
производителя, удостоверяющий успешное обучение по установке и обслуживанию 
оборудования производителя. 

10.2. Периодические проверки оборудования серии МА 
Производится обслуживающей компанией согласно её условиям. Производитель не несёт 

ответственности и не обязан предоставлять обслуживание системам, установленным 
партнерами. 
  

  Номер шлейфа 
    1 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

АДРЕС  АП: 
150 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 

 

01:150 Выкл 
Optical 
Комната 123 
3 этаж 

AC 

Alarm 

Trouble 

Silence 

Supervisory 
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 Необходимое оборудование и средства для проверки 
• Цифровой авометр с возможностью измерения постоянного и переменного напряжений 0 - 

500 В и постоянного и переменного тока до 0 - 10 А, а также измерения сопротивлений 1 
Ом – 20 Мом. Рекомендуется применять авометры с автоматическим выбором диапазона 
измеряемого параметра во избежание возможной порчи как авометра, так и проверяемой 
системы. 

• Сертифицированный имитатор дыма для проверки фотоэлектрических извещателей. 
Вспомогательное оборудование к имитатору выбирается обслуживающими лицами 
самостоятельно, учитывая специфику объекта. 

• Специальные ключи для проверки ручных пожарных извещателей (поставляются с 
извещателями). 

• Измеритель энергоёмкости АКБ. 
• Ключи от замков ППКиУП и других модулей. 
• Остальное оборудование и инструменты выбирается обслуживающими лицами 

самостоятельно учитывая специфику объекта. 
• ПК с установленным софтом “MTECH MA-1000A site builder” и “Visual monitor”. 

 Ежеквартальная проверка и обслуживание системы 
• Очистка ППКиУП и СП от пыли, влаги и других загрязнений. Производится при полностью 

обесточенной системе. 
• Визуальная проверка системы на предмет наличия повреждений, загрязнений и условий, 

мешающих нормальному функционированию системы и их устранение. 
• Визуальная проверка соответствия расположения элементов системы стандартам и на 

предмет отсутствия изменений строительного характера, повлёкших за собой появление 
неохраняемых системой площадей. 

• Проверка системы «Тест на ходу» (Пункт 9.5.2.2) 
• Однократная проверка всех средств оповещения. 
• Проверка исправности и энергоёмкости аккумуляторов. 
• При наличии средств передачи оповещений в удалённые от охраняемого объекта пункты 

проверить передачу и получение оповещений.  
• При обнаружении неисправного оборудования его нужно заменить в кратчайшие сроки. 

Обнаруженные неисправности, которые можно устранить на месте следует устранить. 
При обнаружении других несоответствий следует принять меры к их скорейшему 
устранению. 

 Ежегодная проверка и обслуживание 
• Полная проверка всей системы раз в год. 
• Очистка ППКиУП и СП от пыли, влаги и других загрязнений. Производится при полностью 

обесточенной системе. 
• Визуальная проверка системы на предмет наличия повреждений, загрязнений и условий, 

мешающих нормальному функционированию системы. При проведении этой проверки 
проверяется также качество установки и подключения всех составных частей системы. 

• Визуальная проверка соответствия расположения элементов системы стандартам и на 
предмет отсутствия изменений строительного характера, повлёкших за собой появление 
неохраняемых системой площадей. 

• Проверка функционирования всех составных частей системы. При выполнении проверки 
убедитесь в верности логики работы функций управления, запуска пожаротушения и 
оповещения. Перед выполнением данной проверки отключите физически средства 
пожаротушения и прочие, которые могут нанести материальный ущерб и нанести вред 
людям. Вместо них подключите световые или звуковые оповещатели с целью индикации 
срабатывания управляющих устройств системы. 

• Проверка исправности и энергоёмкости аккумуляторов. 
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• При наличии средств передачи оповещений в удалённые от охраняемого объекта пункты 
проверить передачу и получение оповещений.  

• При обнаружении неисправного оборудования его нужно заменить в кратчайшие сроки. 
Обнаруженные неисправности, которые можно устранить на месте следует устранить. 

• При обнаружении других несоответствий следует принять меры к их скорейшему 
устранению. 

• По окончании проверки и обслуживания необходимо подключить все отключённые 
устройства и убедиться, что система функционирует нормально. 

 Обслуживание раз в три и пять лет 
По прошествии сроков, кратных трём и пяти годам, прошедшим с момента сдачи системы в 

эксплуатацию помимо проверок, описанных в пункте 10.2.3, следует выполнить следующие 
действия: 

• Раз в три года необходима сухая воздушная чистка всех точечных извещателей системы. 
Чистку должна осуществлять только обслуживающая компания, имеющая разрешение на 
обслуживание систем производителя, выданное производителем. 

• АКБ, отслужившие пять лет, необходимо заменять на новые вне зависимости от их 
исправности. 

10.3. Ремонт 
Ремонт вышедших из строя изделий осуществляется только изготовителем или 

сертифицированными производителем сервисами. Для ремонта изделия обратитесь в место 
приобретения. 

 
11. Гарантийные обязательства 
11.1. Обязательства 

Производитель внимательно следит за качеством своей продукции. При обнаружении 
дефектов изготовления или выходе из строя оборудования по вине производителя мы 
гарантируем бесплатные замену или ремонт в течение 12 месяцев со дня приобретения изделия, 
но не более 18 месяцев со дня поставки оборудования дистрибьютору. 

11.2. Ограничения гарантийных обязательств 
Основанием для отмены гарантийных обязательств могут служить: 
• Физические повреждения оборудования; 
• Порча в результате эксплуатации в условиях, которые не предусмотрены в технической 

документации, прилагаемой к изделию; 
• Использование изделий не по назначению; 
• Внесение конструктивных изменений в изделия, не предусмотренных правилами установки, 

описанными в прилагаемой к нему документации; 
• Подключение несовместимой аппаратуры, не разрешённой производителем к совместному 

использованию с оборудованием производителя; 
• Использование программного обеспечения, не прошедшего проверку на совместимость у 

производителя и не получившего разрешения к совместному использованию с 
оборудованием производителя; 

• Ремонт оборудования не уполномоченными производителем лицами или сервисами; 
• Неправильное хранение оборудования; 
• Неправильное обслуживание оборудования; 
• Загрязнения и другие факторы, нарушающие функциональность изделий; 
• Несанкционированное изменение прошивок операционной системы ППКиУП, СП, СР и 

модулей.  
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12. Приложения 
12.1. Инструкция для пользователя 

Прибор приёмно-контрольный и управления пожарный MA-1000 
Инструкция по эксплуатации (главные функции) 

 Нормальный режим работы.  
В нормальном режиме работы на экране отображается баннер, 

сообщение о нормальной работе системы, часы и дата. Слева от экрана 
горит зелёный индикатор AC. Система не требует вмешательства оператора 
в её работу в нормальном режиме.  

 Неисправность в системе (Сбой).  
При неисправности в системе ППКиУП издаёт прерывистый сигнал, 

мигает жёлтый индикатор TROUBLE, а на экране отображается счётчик, 
указывающий общее количество одновременно присутствующих 
неисправностей. Показан экран для примера. Строки 2-4 могут отличаться. 

Действия оператора: 
1. Нажать кнопку "Silence" для прекращения подачи звукового сигнала (после нажатия 

загорится жёлтый индикатор “Silence”). 
2. Нажатиями кнопки "8" получить на экране сообщение о месте и описание неисправности. 
3. Связаться с обслуживающей фирмой, передать полученные экранные сообщения и 

действовать в соответствии с полученными указаниями.  
ВАЖНО: самостоятельное устранение неисправностей не уполномоченными лицами может 

привести к полной потере функциональности противопожарной системы, материальным и 
человеческим потерям! 

 Тревога (Пожар).  
В состоянии тревоги загорается красный индикатор “ALARM”, звучит 

прерывистый звуковой сигнал, на экране показывается счётчик, 
показывающий количество извещателей определивших пожар. 
Показывается полный адрес первого извещателя определившего пожар, а 

ниже пишется его название. Показан экран для примера. Строки 2-4 могут отличаться. 
Действия оператора: 
1. Нажать кнопку " Silence" для прекращения звукового сигнала. Нажатиями кнопки "8" 

пролистать на экране сообщения об элементах, подавших сигнал тревоги и их 
местоположении. 

2. Пройти в указанные места и проверить наличие признаков пожара. 
3. При наличии пожара действовать в соответствии с предписаниями на случай пожара, а 

после его устранения вызвать специалиста обслуживающей фирмы для проверки 
работоспособности противопожарной системы. 
В случае ложной тревоги возникшей по причинам безопасной задымлённости (сгоревшая 
еда на плите, курение нескольких человек в комнате и т.п.) или другим причинам, не 
имеющим отношения к пожару, следует устранить причины, вызвавшие срабатывание 
пожарной системы, затем нажать кнопку "RESET" с целью вернуть систему в нормальное 
состояние. 

 Предупреждение об опасном задымлении (ИП задымлен). 
В случае появления задымления начинает звучать прерывистый сигнал, 

загорается жёлтый индикатор “Trouble”, а на экране отображается 
количество извещателей определивших опасное задымление. 
Показывается полный адрес, а ниже – название извещателя, 
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определившего первым опасное задымление. Показан экран для примера. Строки 2-4 могут 
отличаться. 

Действия оператора: 
1. Нажать кнопку "Silence" для прекращения звукового сигнала. 
2. Нажатиями кнопки "8" пролистать на экране сообщения о задымлённых элементах и их 

местоположении. 
Проверить указанные места и в случае отсутствия признаков пожара хорошо проветрить 
помещения. После устранения задымления система автоматически приходит в нормальное 
рабочее состояние. В случае присутствия пожара необходимо нажать ближайшую кнопку 
пожарной сигнализации и действовать согласно предписаниям на случай пожара и затем 
пункту 3.3 настоящей инструкции. 

 Сигнал наблюдения (Контроль).  
В случае появления сигнала контроля подаётся прерывистый звуковой 

сигнал, загорается красный индикатор "Alarm", а на экране отображается 
счётчик общего количества сигналов контроля («Контроль 2» на примере). 
Показан экран для примера. Строки 2-4 могут отличаться. 

Действия оператора: 
1. Нажать кнопку "Silence" для прекращения подачи звукового сигнала. 
2. Кнопкой "2" пролистать на экране сообщения об элементах наблюдения, подавших сигнал 

и их местоположении. 
3. Пойти в указанные места и устранить причины возникновения сигналов. 
4. Вернуться к системе и привести её в нормальное рабочее состояние нажатием кнопки 

"RESET". 
Примечания: 
• При обнаружении пожара на экране не отображаются другие индикации. 
• В Вашей системе могут быть дополнительные функции и индикации, о которых Вас должна 

поставить в известность фирма-установщик во время сдачи системы в эксплуатацию. 
• Запрещено отключать противопожарную систему от источников электропитания без 

разрешения ответственного за противопожарную безопасность объекта. 
• Цвета индикаторов и текст экранных сообщений могут отличаться от приведённых на 

рисунках. В случае отличия экранных сообщений фирма-установщик обязана 
скорректировать настоящую инструкцию. 

 
13. Дополнительная информация 

• Информация о приборах, подключаемых к адресным шлейфам, безадресным шлейфам, их 
функциях в системе, физических и электрических параметрах содержится в поставляемой 
с ними документации. 

• В виду постоянной работы над совершенствованием имеющегося оборудования и 
расширением ассортимента изделий в связи с новыми требованиями стандартов, перечень 
оборудования расширяется. 

• Данная брошюра редактируется с появлением новых функций в описанных в ней приборах. 
Год и порядковый номер переиздания указаны на каждой странице документа. 
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14. Производитель 
MTECH Fire Detection Systems LTD 
Israel, 1790500, kibbutz Hasolelim. Tel. +972-4-8445044, fax. +972-4-8445035. 
Internet: http://www.mtech-fire.com 
Email: sales@mtech-fire.com 
 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данный документ без 

предварительного уведомления. 
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